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De Eri-Sleeve een precisie asbus van RVS 304 met 
een ultra dunne wanddikte die het gebruik van 
dezelfde maat oliekeerring mogelijk maakt. Eri-
Sleeves zijn voorzien van een montageflens en een 
losse montagebus wordt meegeleverd. De Eri-Sleeve 
wordt toegepast als reparatieset om beschadigde 
en ingelopen assen te herstellen. Deze zijn alleen 
toepasbaar voor oliekeerringen met een rubber 
afdichtlip. Ook toepasbaar als eerste montage bij 
inlopende materialen als stopbuspakkingen.

Materiaal
RVS 304

Oppervlakte ruwheid
Het loopvlak heeft een ruwheidswaarde van:

 ◾ Ra 0,20 - 0,80 µm
 ◾ Rz  1 -5 µm
 ◾ Rmax < 6,3 µm

Hardheid
> HV 220

Montagevoorschrift
 ◾ Ondergrond grondig reinigen en diepe groeven 
opvullen.

 ◾ Monteer de Eri-Sleeve voordat het opvulmateriaal 
hard wordt.

 ◾ Bepaal exact de plaats van de asbus.
 ◾ Controleer of de meegeleverde montagebus ver 
genoeg reikt, gebruik anders een lengte buis.

 ◾ Steek de Eri-Sleeve zodanig in de montagebus 
dat alleen de flens nog uitsteekt. Schuif het einde 
van de Eri-Sleeve voorzichtig op de as en klop 
voorzichtig op het midden van de montagebus. 
Gebruik bij grote diameters een blok (hout) om 
de krachten te verdelen.

 ◾ De flens kan indien gewenst na montage 
verwijderd worden. Knip de flens met een 
scherpe tang door tot de duidelijk zichtbare 
breeklijn en breek de flens daarna af.

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na 
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als 
advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie. 
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