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De Simmering® B2PT is opgebouwd uit een buiten- 
en binnenmantel waartussen een afdichtingslip 
ingeklemd is. De statische afdichting wordt door een 
O-ring (FKM) gerealiseerd, die tussen de PTFE-
afdichting en binnen/buitenmantel gemonteerd 
is. Dit soort afdichtingen worden breed ingezet in 
gesmeerde en ongesmeerde toepassingen waar 
rubber lipafdichtingen en mechanical seals geen 
optie zijn.

 
Materiaal

Afdichtingslip
PTFE 561/10 (kool gevuld)

Metalen huis
RVS 1.4571

O-ring
FKM
 
Bedrijfsomstandigheden

Medium
Minerale oliën, synthetische oliën, vetten, water, 
zuren, alkaliën, oplosmiddelen en gassen.

P
10 bar/1 MPa

V
< 30 m/sec

T
-80 ºC tot +200 ºC

Toelaatbare maximale waarden afhankelijk van 
andere bedrijfseisen. 
 
Installatievoorwaarden

Astolerantie
ISO h11

Asruwheid
Ra 0,2 - 0,8 µm, Rz 1,0 - 5,0 µm
Rmax < 6,3 µm

Hardheid as
45 tot 60 HRC

Asbewerking
Drall vrij

Oploopkant as
Maximaal 30º

Groeftolerantie
ISO H8

Ruwheid boring
Rz = 6,3 - 16 µm
 
Montage
Zorgvuldige montage volgens DIN 3760 is een 
voorwaarde om de lipafdichting optimaal te laten 
functioneren. Eventueel met behulp van een 
oploopconus met een hoek van ca 10 tot 15 º (zie 
tekening montage). Bij dun vloeibare en gasvormige 
media is de statisch dichtende werking aan de 
buitenzijde beperkt.

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na 
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als 
advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie. 
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