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Das Modell G3000 wurde in enger Zusammenarbeit mit der Forstwirtschaft 

und Industrie entwickelt. Ausgelegt für harte Arbeitsbedingungen und höchste 

Schutzanforderungen, bietet es eine bestmögliche Belüftung und optimale  

Sicht.

Besondere Merkmale des Modells G3000 mit Uvicator Sensor:

Höchste Schutzklasse gemäß EN 397 mit folgenden Zusatzzulassungen:

G3000*

  Kältebeständigkeit bis -30° C sowie Schmelzmetallspritzer (MM)

G3001* 

 (ohne Lüftung): Kältebeständigkeit bis -30° C,  

 Schmelzmetallspritzer (MM) sowie elektrische Isolierung 440 VAC

G3001* 1000V 

 (ohne Lüftung): Zulassungen wie G3001 und darüber hinaus gemäß EN50365,  

 ein sog. 1000-Volt-Test

G3000*-10* 

 (mit Lampe und Kabelhalter): Kältebeständigkeit bis -30° C  

 sowie Schmelzmetallspritzer (MM)

Material: UV-stabilisierter ABS

Farben: grau, gelb, weiß, orange, rot, blau und grün

Gewicht: 310 g

Kopfweite: 54-62 cm (Ratschensystem 53-62 cm)

PELTOR™ G3000 mit Lampenhalter

Das Modell G3000 ist auch in einer Ausführung mit Lampenhalter lieferbar. 

Der Halter besteht aus rostfreiem Blech. Dazu gibt es einen Kabelhalter aus 

Textil für die Hinterkante des Helms.

3M™ PELTOR™ Schutzhelm G3000  
mit 3M™ Uvicator™ Sensor

PELTOR™ G3000 Hi-Viz

Das Modell G3000 Hi-Viz (High Visibility) in neongrün ist ein Schutzhelm 

mit den gleichen Eigenschaften wie Modell G3000. Ein Helmmodell für alle, 

die bei der Arbeit besonders gut zu sehen sein müssen, in der gleichen 

Sicherheitsklasse wie die Standardausführung G3000.

Schlanke Form

Die weiche, runde Form verringert die 
Gefahr, dass der Helm an Ästen o. ä. 
hängenbleibt.

Lüftung

Optimierte Lüftung: mehr Lüftungsschlitze als  
bei konventionellen Helmen mit Lüftung.

Kurzer Schirm

Der kurze Schirm gewährt eine  
ausgezeichnete Sicht.

Wendbare Innenausstattung

Die Innenausstattung (wahlweise mit komfortablem 
Ratschensystem oder Standard-Stecksystem 
erhältlich) lässt sich um 180° drehen, so dass der 
Helm mit dem Schirm im Nacken getragen werden 
kann – ein großer Vorteil bei Arbeiten auf engem 
Raum oder oder z.B. beim Klettern.

3M™ PELTOR™ UVICATOR™ Sensor

Die Anzeige zeigt an, wann der Helm  
ausgetauscht werden muss.

Eigenschaften und Vorteile:

Platz für Aufdruck

Glatte Fläche zum Aufdrucken eines Logos,  
Markennamens o. ä.

Der G3000 mit Uvicator Sensor.

3M™ PELTOR™

Kopfschutz


