
3M Österreich GmbH 
Kranichberggasse 4 
1120 Wien 
Tel: (01)86686-0
www.3maustria.at 

3M Deutschland GmbH 
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Tel: 02131 / 14 - 0
www.3mdeutschland.de

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 91 
CH-8803 Rüschlikon 
Tel: 044 724 90 90
www.3mschweiz.ch  

© 3M 2021. 3M und Temflex sind Marken der 3M Company. 
 Alle Rechte vorbehalten. 22258718.

Produkt-Eigenschaften:
 · Mehr Dehnung und Flexibilität als Temflex™ 

Isolierband 1300 für bessere allgemeine 
Bündelung, Isolierung und Abdichtung

 · Geeignet für moderate Innen- und 
wettergeschützte Außenanwendungen 
im Temperaturbereich zwischen 0 °C und 
90 °C.

 · Ideal für allgemeine Isolierung, 
Farbcodierung zur Phasenkennzeichnung, 
Leitermarkierung und Sicherheit

 · VDE-zertifiziert,  
IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 und 
RoHS2015/863/EU-konform 

 · Erhältliche Farben:

3M™ Temflex™ 1500
Universelles PVC-Isolierband

Anwendungen 
für mittelschwere 

Last

Leitermarkierung Leiter- und 
Kabelbündelung

Gute 
Dehnbarkeit  

und Klebkraft

Das Isolierband
Für die tägliche Isolierung, 
Verkabelungen und Kennzeichnung

Wenn Sie ein zuverlässiges universelles PVC-Isolierband benötigen, 
verwenden Sie 3M™ Temflex™ 1500. Diese erschwingliche Lösung bietet 
zuverlässige Leistung für Schutzummantelung, Verkabelung, Markierung und 
Isolierung von Niederspannungskabeln in nicht-kritischen Anwendungen.

Wichtiger Hinweis

Bitte testen Sie dieses Produkt vor der Verwendung daraufhin, ob es für den von Ihnen beabsichtigten Zweck geeignet ist.  Sie übernehmen alle mit der Nutzung verbundenen Risiken und die 
Haftung.

3M™ PVC-Isolierbänder


