
Solutions in Plastics

Dichtheid 1,15

Een gietpolyamide die zeer slijtvast is en hoge drukvastheid kent in combinatie met een goede kruipvastheid. Het materiaal is hoog 
slagvast en zeer taai. PA6G heeft een uitstekende weerstand tegen oliën, vetten en de meeste reinigingsmiddelen. Het is niet bestand 
tegen zuren en alkaliën. Deze materiaalkwaliteit is ook verkrijgbaar in grote, massieve gietstukken.

Kleur naturel, zwart

Plaat 10 t/m 120 mm

Staf 50 t/m 500 mm

Holstaf 50 t/m 300 mm

Folie

Matrijs gebonden

Mechanisch laat zich goed bewerken, geeft lange spanen

Lijmbaarheid niet mogelijk

Lasbaarheid niet mogelijk

g/cm³

Deze tabel is een waardevolle hulp bij het maken van een materiaalkeuze. De hier opgegeven waarden liggen in het normale bereik van de producteigenschappen. Het zijn 
echter geen gegarandeerde waarden en zijn niet te gebruiken voor het opstellen van materiaal-specificaties en evenmin aan te wenden als enige basis bij het ontwerp van 
technische onderdelen.

ISO aanduiding   PA6G

Epramid® 6 G

Weerstand tegen heet water +

Rek bij breuk                              >50

Kogeldrukhardheid                  165

Trek-elastisiteits modules (23°C / 50%RH) 1750

Kerfslagsterkte - Charpy             3

Slagvastheid - Charpy            no break

Weersbestendigheid -

Wrijvingscoëfficiënt                          0.4~0.6

Wateropname bij 23°C RV 50%     <2.2

Wateropname bij 23° C RV 100%  <6.5

Mechanische eigenschappen

Toelaatbare statische vlaktedruk (max. 1% vervorming) 34

%

MPa

MPa

kJ/m²

MPa

%

kJ/m²

%

Smelttemperatuur                                                  215

Lineaire uitz. coëfficiënt (tussen 23-60°C) 80

Maximale gebruikstemperatuur lang (…..)           105

Temp. minimaal toelaatbaar onbelast                   -35

Maximale gebruikstemperatuur kort (enkele uren)   170

Thermische eigenschappen

Brandbaarheid HB

Diëlektrische konstante                0.05

Doorslagsterkte                     17

Soortelijke weerstand               >10^12

Elektrische eigenschappen
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Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die ERIKS besteedt aan de samenstelling van de geleverde informatie, kan ERIKS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of 
voortdurende actualiteit van deze informatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Eriks is niet 
aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de 
informatie.

Voor meer informatie, een offerte of bestelling kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van onze specialisten via (072) 514 18 33
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Voedselcontact FDA:
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Test norm EenheidWaarde
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Noot: 1 g/cm³ = 1,000 kg/m³, 1 MPa = 1 N/mm², 1kV/mm = MV/m.
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