
Technisches Datenblatt: PTFE- / Glasgewebe-Folie mit / ohne Silicon coating
Produktmerkmale:
Sehr hohe Temperaturbeständigkeit

Sehr gute Chemikalienbeständigkeit

Sehr gute Gleiteigenschaften

Qualität: CF203 / CF305 CF103 / CF205 CS103S / CS205S / CS310S Test Methode

Folientypen: 5311 / 5711 5310 / 5710 T7503 / T7505 / T7510

Allgemeine Eigenschaften Norm Einheit

Gewicht (g/m²) 130 / 220 155 / 250 155 / 250 / 470 FTMS 191A-5041 g/m²

Folien Stärke (mm) 0.070 / 0.110 0.075 / 0.120 0.075 / 0.120 / 0.220 FMTS 191A-5030 mm

Klebstoff Stärke (mm) - - 0.045 FMTS 191A-5030 mm

Klebstoff Typ - - Silicon -

Mechanische Eigenschaften 

Zugfestigkeit (N/mm²) 53 53 53 FMTS 191A-5102 N/mm²

Bruchfestigkeit (N/cm) 120x90 / 230x230 130x90 / 250x230 130x90 / 250x230 / 500x380 FMTS 191A-5102 N/cm

Schälfestigkeit (N/mm²) 5.4 5.4 5,4 ASTM D3330-83 N/mm²

Klebekraft 180°C (N/cm) - - 5,2 / 6,2 / 7,5 ASTM D3330-83 N/cm

Temperaturbelastbarkeit (°C) -150 - +260 -150 - +260 -73 - +210 - °C

Weiterreissfestigkeit (N) 13 x 9 / 18 x 19 11 x 7 / 18 x 16 11 x 7 / 18 x 16 / 20 x 19 FMTS 191A-5136 N

PTFE-Anteil (%) 63 / 52 69 / 58 69 / 58 / 54 - %

Rollenbreiten (Konfektioniert) Diverse Diverse Diverse - mm

Standardbreiten (mm) 1000, 1'525, 2'000 1'000, 1'020, 1'525 1'000 / 1'000 / 1'000 - mm

Elektrische Eigenschaften

Durchschlagsfestigkeit - 3,8 / 4,1 - ASTM D149-81 kV
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