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Metallieke stekers 

Met meer dan 450 vestigingen, 8.000 
werknemers en activiteiten in 21 landen zorgt 
ERIKS ervoor dat uw producten, processen en 
resultaten verbeteren. Als één van de grootste 
industriële dienstverleners ter wereld brengen 
wij het succes waar ú dat nodig heeft. En hoe 
groot of klein onze oplossingen of onderdelen 
zijn, is niet belangrijk. Het gaat erom dat ze 
uw producten en processen sneller, slimmer, 
veiliger of efficiënter maken. Dat u er grote 
ambities mee kan realiseren.
 
In welke industrie u ook actief bent; we kunnen 
u op elk gebied van dienst zijn. We hebben 
namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande 
kennis. Bovendien bieden we innovatieve en 
kostenbesparende oplossingen. Van advies 
over energiebesparende componenten, het 
stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het 
verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij 
hebben het allemaal in huis. 

ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en 
onderneemt mee. Voor úw succes!
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ERIKS en Social Media

U kunt ERIKS op de voet volgen via de volgende kanalen:

www.twitter.com/ERIKSbv

www.linkedin.com/company/eriks

www.facebook.com/ERIKSbv

www.youtube.com/ERIKSbv

www.instagram.com/eriksbv

Meer informatie
Voor meer informatie, 
aanvragen en orders kunt u 
ons bereiken via onderstaande 
adressen:
 
ERIKS gasket technology 
Alkmaar
T: +31 (0)72 514 18 44
E: afdichtingen@eriks.nl

ERIKS gasket technology 
Elsloo
T:  +31 (0)46 428 50 30
E: elsloo@eriks.nl 

ERIKS gasket technology 
Rijnmond
T: +31 (0)10 231 34 00
E: rijnmond@eriks.nl
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Introductie
Toonaangevend assortiment
Door internationale contacten met afnemers en 
gerenommeerde  fabrikanten is ERIKS toonaangevend 
in Aandrijftechniek, Afdichtings- en Rubbertechniek, 
Stromingstechniek, Industriële kunststoffen, 
Gereedschappen en Onderhouds- en Veiligheidsproducten. 
Onze Application Engineers bieden technisch hoogstaande 
en duurzame oplossingen, waarbij emissiereductie, 
standtijdverlenging, veiligheid, maar ook kostenbesparingen 
de drijfveren zijn om succes bij de klant te realiseren. 
ERIKS is de ideale partner voor quick supply van 
maatwerkcomponenten. Van engineering, rapid prototyping 
tot serieproductie. 
 
De afdichtingen van ERIKS worden gebruikt in vrijwel 
alle sectoren van de industrie zoals machinebouw, 
(petro)chemie, voedingsmiddelen, energiecentrales, 
offshore en in de utiliteitsbouw. Door continue trainingen, 
contacten met afnemers en gerenommeerde fabrikanten 
is ERIKS toonaangevend in Europa met haar assortiment 
afdichtingen.
 
Eigen productie
Alle halffabrikaten worden verwerkt in eigen 
productielocaties van ERIKS in Alkmaar, Elsloo, Groningen 
en Rotterdam-Botlek. Dit geldt zowel voor de zachte 
materialen (PTFE, rubber, vezel en grafiet) als voor 
diverse metalen ten behoeve van metallieke pakkingen 
(spiraalgewonden-, kamprofiel-, of MRG-pakkingen).
 
Maatwerk advies
Sales Engineers staan u bij in het uitwerken van technische 
vraagstukken of het uitvoeren van standaardisatieprojecten 
(bijvoorbeeld het rationaliseren van het aantal soorten 
en typen afdichtingen). Zonodig kunnen wij terugvallen 
op de applicatiekennis van onze toeleveranciers. ERIKS 
kan bovendien producttrainingen verzorgen voor uw 
werkvoorbereiders, engineers en monteurs.
 
24-uurs service
Waar uw processen dag en nacht doorgaan, is ook ERIKS 
24 uur per dag bereikbaar. Ook buiten kantooruren zorgen 
wij ervoor dat een met spoed benodigde pakking binnen 
enkele uren ter plaatse is. Deze quick supply service is 24/7 
beschikbaar.

Documentatie
Het kernassortiment wordt in woord 
en beeld helder beschreven in 
diverse overzichtelijke brochures. 
Naast de papieren edities, bieden 
wij onze documentatie ook digitaal 
aan voor mobiel gebruik. U kunt 
de gewenste documentatie in 
veel gevallen direct downloaden 
of bestellen in printvorm. Al onze 
productdatasheets zijn bovendien 
als webpagina te bekijken. U kunt alles vinden op www.
eriks.nl/downloads. 

Digitaal bestellen
De ERIKS Webshop omvat een assortiment van ruim 
500.000 (voorraad)artikelen. Alle artikelen en specificaties 
kunt u zonder registratie vinden en bekijken, maar voor 
optimaal gebruik dient u zich in te loggen. U kunt dan alle 
prijs-, voorraad- en leverinformatie zien, direct bestellen 
en al uw bestelorders inzien. Voor deze uitgebreide 
mogelijkheden kunt u zich eenvoudig registreren met behulp 
van uw ERIKS klantnummer, of anders kunt u een ERIKS 
account aanvragen. 

www.eriks.nl/webshop
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Overzicht metallieke stekers
Steekpannen
Metallieke stekers worden toegepast tijdens werkzaamheden of stop periodes, om tijdelijk een 
deel van een leidingsysteem af te blokken. Met steekpannen kunnen delen van een leidingsysteem 
volledig worden afgesloten voor niet-drukhoudende toepassingen en biedt zo veiligheid tijdens de 
werkzaamheden. Standaard geleverd in staal S235JR. Steekpannen worden ook wel spades, (pan)
stekers of veiligheidsstekers genoemd. 

Drukhoudende stekers
Metallieke stekers worden toegepast tijdens werkzaamheden of stop periodes, om tijdelijk een deel 
van een leidingsysteem af te blokken. Met drukhoudende stekers kunnen delen van een leidingsysteem 
worden afgeperst of volledig worden afgesloten  (wat een veiligheid biedt tijdens de werkzaamheden). 
Standaard geleverd in staal P265-GH, wat ook gebruikt wordt in de fabricage van ketels en drukvaten 
die een hoge thermische belasting moeten kunnen weerstaan. Drukhoudende stekers worden ook wel 
spades, persstekers, persflenzen of paddle blanks genoemd. 

Ring Spacers
Waar steekpannen en drukhoudende stekers tijdelijk tijdens werkzaamheden of stop periodes worden 
toegepast om een deel van een leidingsysteem af te blokken, zit een Ring Spacer vaak permanent 
in het systeem. Tijdens werkzaamheden of stop periodes kan deze omgewisseld worden voor een 
drukhoudende steker (vaak zelfde dikte). Ring Spacers worden ook wel spacers of spade flange 
genoemd.

Spectacle blinds
Spectacle blinds (brilstekers) zijn metallieke stekers, welke 2 functies hebben. Eén kant heeft een 
opening, waardoor (in normale stand) het medium door een leidingsysteem kan stromen. Deze kan 
worden omgewisseld met de andere kant, wat een dichte schijf is. Hiermee kunnen delen van een 
leidingsysteem worden afgeperst of volledig worden afgesloten (wat een veiligheid biedt tijdens de 
werkzaamheden).

Smurfflenzen
Smurfflenzen zijn dikkere steekflenzen, welke voorzien zijn van een vulopening. Dit geeft als voordeel 
dat delen van een systeem kunnen worden gespoeld of afgeperst tijdens werkzaamheden of stop 
periodes. Standaard geleverd in staal P265-GH, wat ook gebruikt wordt in de fabricage van ketels en 
drukvaten die een hoge thermische belasting moeten kunnen weerstaan. Smurfflenzen worden ook wel 
spoelflenzen, testspades of teststekers genoemd.

Steekfilters
Steekfilters worden tijdelijk toegepast na (las)werkzaamheden, om te voorkomen dat resten in 
bijvoorbeeld pompen, compressoren, mech. seals, schoepen of waaiers kunnen komen. Standaard 
geleverd in RVS316L. Steekfilters worden ook wel spoelfilters of vuilvangers genoemd.
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Steekpan ANSI
Metallieke stekers worden toegepast tijdens werkzaamheden of stopperiodes, om tijdelijk een deel van 
een leidingsysteem af te blokken. Met steekpannen kunnen delen van een leidingsysteem volledig worden 
afgesloten voor niet-drukhoudende toepassingen en biedt zo veiligheid tijdens de werkzaamheden.
Standaard geleverd in staal S235JR. De buitenmaat van de steker (aangegeven met ‘A’) valt binnen de 
boutcirkel. De steker wordt gemonteerd inclusief afdichtingen. Steekpannen worden ook wel spades, 
panstekers of veiligheidsstekers genoemd. Afwijkende maten, types of materialen verkrijgbaar op aanvraag.

Materiaal	 Staal
Kwaliteitsklasse	 S235JR
Markering steel	 maat, drukklasse, materiaal, dikte en markering ‘T’

E

ØA

diameter
bout cirkel

ØD
C

T

GF H

Nom. diameter 
(ANSI)

Druktrap flens 
(ANSI)

Diameter bout-
cirkel

A C D E F G H T Artikelnr.

in lb mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1/2” 150 45 100 24 30 30 4.8 5 12989261

3/4” 150 54 100 30 30 30 6 5 12989294

1” 150 64 100 34 30 30 6.8 5 12989262

1.1/2” 150 83 100 40 30 30 8 5 12989293

2” 150 120.7 102 100 20 50 30 30 10 5 12989319

3” 150 152.4 133 105 20 50 30 30 10 5 12989324

4” 150 190.5 171 105 20 50 30 30 10 5 12989325

6” 150 241.3 219 105 22 56 30 30 11.2 5 12989326

8” 150 298.5 276 110 22 56 30 30 11.2 5 12989327

10” 150 362 337 110 26 66 30 30 13.2 5 12989311

12” 150 431.8 406 115 26 66 30 30 13.2 5 12989312

14” 150 476.3 448 150 30 80 40 40 16 10 12989314

16” 150 539.8 511 150 30 80 40 40 16 10 12989316

18” 150 577.9 546 150 32 80 40 40 16 10 12989318

20” 150 635 603 155 32 80 40 40 16 10 12989321

24” 150 749.3 714 160 35 80 40 40 16 10 12989323

1/2” 300 51 100 24 30 30 4.8 5 12989303

3/4” 300 64 105 30 30 30 6 5 12989306

1” 300 70 105 34 30 30 6.8 5 12989304

1.1/2” 300 92 110 40 30 30 8 5 12989305

2” 300 127 108 105 20 50 30 30 10 5 12975844

3” 300 168.3 146 110 22 56 30 30 11.2 5 12989356

4” 300 200 178 115 22 56 30 30 11.2 5 12989369

6” 300 269.9 247 115 22 56 30 30 11.2 5 12989370

8” 300 330.2 305 115 26 66 30 30 13.2 5 12989371

10” 300 387.4 359 120 30 76 30 30 15.2 5 12989357

12” 300 450.9 419 155 32 80 40 40 16 5 12989358

14” 300 514.4 483 155 32 80 40 40 16 10 12989360

16” 300 571.5 536 165 35 80 40 40 16 10 12989362

18” 300 628.7 594 170 35 80 40 40 16 10 12989364

20” 300 685.8 651 170 35 80 40 40 16 10 12989366

24” 300 812.8 772 180 42 80 40 40 16 10 12989368

4” 600 215.9 178 120 26 66 30 30 13.2 5 12989384

6” 600 292.1 247 125 30 76 30 30 15.2 5 12989385

 vervolg op volgende pagina

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989261
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989294
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989262
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989293
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989319
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989324
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989325
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989326
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989327
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989311
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989312
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989314
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989316
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989318
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989321
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989323
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989303
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989306
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989304
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989305
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12975844
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989356
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989369
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989370
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989371
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989357
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989358
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989360
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989362
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989364
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989366
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989368
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989384
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989385
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E

ØA

diameter
bout cirkel

ØD
C

T

GF H

 vervolg van vorige pagina

Nom. diameter 
(ANSI)

Druktrap flens 
(ANSI)

Diameter bout-
cirkel

A C D E F G H T Artikelnr.

in lb mm mm mm mm mm mm mm mm mm
8” 600 349.2 305 130 32 80 30 30 16 5 12989386

10” 600 431.8 359 165 35 80 40 40 16 5 12989372

12” 600 488.9 419 165 35 80 40 40 16 5 12989373

14” 600 527 483 165 39 80 40 40 16 10 12989375

16” 600 603.2 536 170 42 80 40 40 16 10 12989377

18” 600 654 594 175 45 80 40 40 16 10 12989379

20” 600 723.9 651 175 45 80 40 40 16 10 12989381

24” 600 838.2 772 185 51 100 40 40 20 10 12989383

1/2” 900 60 105 24 30 30 4.8 5 12989307

3/4” 900 67 110 30 30 30 6 5 12989310

1” 900 76 115 34 30 30 6.8 5 12989308

1.1/2” 900 96 120 40 30 30 8 5 12989309

2” 900 165.1 140 115 26 66 30 30 13.2 5 12989395

3” 900 190.5 165 115 26 66 30 30 13.2 5 12989400

4” 900 234.9 203 125 32 80 30 30 16 5 12989401

6” 900 317.5 286 125 32 80 30 30 16 5 12989402

8” 900 393.7 356 165 39 80 40 40 16 5 12989403

10” 900 469.9 432 165 39 80 40 40 16 5 12989387

12” 900 533.4 495 165 39 80 40 40 16 5 12989388

14” 900 558.8 518 170 42 80 40 40 16 10 12989390

16” 900 615.9 572 175 45 80 40 40 16 10 12989392

18” 900 685.8 635 185 51 80 40 40 16 10 12989394

20” 900 749.3 695 190 54 80 40 40 16 10 12989397

24” 900 901.7 835 210 67 80 40 40 16 10 12989399

1/2” 1500 60 105 24 30 30 4.8 5 12989295

3/4” 1500 67 110 30 30 30 6 5 12989298

1” 1500 76 115 34 30 30 6.8 5 12989296

1.1/2” 1500 96 120 40 30 30 8 5 12989297

2” 1500 165.1 140 115 26 66 30 30 13.2 5 12989337

3” 1500 203.2 171 125 32 80 30 30 16 5 12989342

4” 1500 241.3 206 130 35 80 30 30 16 5 12989343

6” 1500 317.5 279 135 39 80 30 30 16 5 12989344

8” 1500 393.7 349 175 45 80 30 30 16 5 12989345

10” 1500 482.6 432 185 51 80 40 40 16 5 12989328

12” 1500 571.5 518 185 54 80 40 40 16 10 12989330

14” 1500 635 575 195 61 80 40 40 16 10 12989332

16” 1500 704.8 638 200 67 90 40 40 18 10 12989334

18” 1500 774.7 702 215 73 100 40 40 20 10 12989336

20” 1500 831.8 753 225 80 100 40 40 20 10 12989339

24” 1500 990.6 899 245 92 115 40 40 23 10 12989341

1/2” 2500 67 110 24 30 30 4.8 5 12989299

3/4” 2500 73 110 30 30 30 6 5 12989349

1” 2500 83 115 34 30 30 6.8 5 12989300

1.1/2” 2500 114 120 50 30 30 10 5 12989301

2” 2500 171.4 143 125 30 75 30 30 15 5 12989350

3” 2500 228.6 194 130 35 80 30 30 16 5 12989351

4” 2500 273 232 140 42 85 30 30 17 5 12989352

6” 2500 368.3 314 190 54 80 40 40 16 5 12989353

8” 2500 438.1 384 190 54 80 40 40 16 5 12989354

 vervolg op volgende pagina

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989386
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989372
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989373
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989375
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989377
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989379
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989381
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989383
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989307
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989310
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989308
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989309
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989395
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989400
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989401
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989402
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989403
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989387
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989388
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989390
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989392
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989394
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989397
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989399
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989295
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989298
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989296
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989297
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989337
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989342
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989343
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989344
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989345
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989328
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989330
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989332
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989334
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989336
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989339
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989341
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989299
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989349
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989300
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989301
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989350
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989351
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989352
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989353
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989354
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E

ØA

diameter
bout cirkel

ØD
C

T

GF H

 vervolg van vorige pagina

Nom. diameter 
(ANSI)

Druktrap flens 
(ANSI)

Diameter bout-
cirkel

A C D E F G H T Artikelnr.

in lb mm mm mm mm mm mm mm mm mm
10” 2500 539.7 473 210 67 90 40 40 18 10 12989347

12” 2500 619.1 546 215 100 40 40 20 10 13222723

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12989347
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13222723
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Steekpan DIN
Metallieke stekers worden toegepast tijdens werkzaamheden of stopperiodes, om tijdelijk een deel van 
een leidingsysteem af te blokken. Met steekpannen kunnen delen van een leidingsysteem volledig worden 
afgesloten voor niet-drukhoudende toepassingen en biedt zo veiligheid tijdens de werkzaamheden.
Standaard geleverd in staal S235JR. De buitenmaat van de steker (aangegeven met ‘A’) valt binnen de 
boutcirkel. De steker wordt gemonteerd inclusief afdichtingen. Steekpannen worden ook wel spades, 
panstekers of veiligheidsstekers genoemd. Afwijkende maten, types of materialen verkrijgbaar op aanvraag. 

Materiaal	 Staal
Kwaliteitsklasse	 S235JR
Markering steel	 maat, drukklasse, materiaal en dikte

Nom. doorlaat in DN Druktrap flens (PN) A C E T Artikelnr.
mm mm mm mm

10 6 39 120.5 30 3 13161670

15 6 44 118 30 3 13161671

20 6 54 123 30 3 13161672

25 6 64 123 30 3 13161683

32 6 76 127 30 3 13161684

40 6 86 132 30 3 13161685

50 6 96 137 30 3 13161686

65 6 116 147 30 3 13161687

80 6 132 144 40 3 13161688

100 6 152 154 40 3 13161689

125 6 182 154 40 3 13161690

150 6 207 166.5 40 3 13161691

200 6 262 179 50 3 13161692

250 6 317 186.5 50 3 13161693

300 6 373 203.5 50 3 13161694

350 6 423 208.5 50 3 13161695

400 6 473 223.5 50 3 13161696

450 6 528 256 50 3 13161697

500 6 578 306 50 3 13161698

10 10/40 46 117 30 3 13161699

15 10/40 51 114.5 30 3 13161700

20 10/40 61 119.5 30 3 13161701

25 10/40 71 119.5 30 3 13161702

32 10/40 82 124 30 3 13161703

40 10/40 92 129 30 3 13161704

50 10/40 107 131.5 30 3 13161705

65 10/40 127 141.5 30 3 13161706

80 10/40 142 139 40 3 13161707

100 10/16 162 149 40 3 13161708

100 25/40 168 146 40 3 13161709

125 10/16 192 149 40 3 13161710

125 25/40 194 148 40 3 13161711

150 10/16 218 161 40 3 13161712

150 25/40 224 158 40 3 13161713

200 10/16 273 173.5 50 3 13161714

 vervolg op volgende pagina

E

ØA

Bolt circle
of �ange

ØD

C

T

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161670
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161671
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161672
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161683
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161684
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161685
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161686
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161687
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161688
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161689
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161690
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161691
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161692
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161693
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161694
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161695
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161696
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161697
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161698
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161699
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161700
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161701
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161702
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161703
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161704
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161705
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161706
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161707
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161708
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161709
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161710
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161711
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161712
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161713
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161714
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Nom. doorlaat in DN Druktrap flens (PN) A C E T Artikelnr.
mm mm mm mm

200 25 284 168 50 3 13161715

200 40 290 165 50 3 13161716

250 10 328 181 50 3 13161717

250 16 329 180.5 50 3 13161718

250 25 340 175 50 3 13161719

250 40 352 169 50 3 13161720

300 10 378 201 50 3 13161721

300 16 384 198 50 3 13161722

300 25 400 190 50 3 13161723

300 40 417 181.5 50 3 13161724

350 10 438 201 50 3 13161725

350 16 444 198 50 3 13161726

350 25 457 191.5 50 3 13161727

350 40 474 183 50 3 13161728

400 10 489 215.5 50 3 13161729

400 16 495 212.5 50 3 13161730

400 25 514 203 50 3 13161731

400 40 546 187 50 3 13161732

450 10 539 190.5 50 3 13161733

450 16 555 182.5 50 3 13161734

450 25 564 178 50 3 13161735

450 40 571 174.5 50 3 13161736

500 10 594 223 50 3 13161737

500 16 617 211.5 50 3 13161738

500 25 624 208 50 3 13161739

500 40 628 206 50 3 13161740

10 63 56 127 30 3 13161741

15 63 61 124.5 30 3 13161742

20 63 72 119 30 3 13161743

25 63 82 129 30 3 13161744

32 63 88 126 30 3 13161745

40 63 103 143.5 30 3 13161746

50 63 113 143.5 30 3 13161747

65 63 138 141 30 3 13161748

80 63 148 146 40 3 13161749

100 63 174 148 40 3 13161750

125 63 210 165 40 3 13161751

150 63 247 166.5 40 3 13161752

200 63 309 175.5 50 3 13161753

250 63 364 173 50 3 13161754

300 63 424 173 50 3 13161755

350 63 486 177 50 3 13161756

400 63 543 183.5 50 3 13161757

10 100 56 127 30 3 13161758

15 100 61 124.5 30 3 13161759

 vervolg op volgende pagina
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https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161715
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161716
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161717
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161718
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161719
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161720
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161721
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161722
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161723
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161724
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161725
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161726
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161727
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161728
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161729
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161730
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161731
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161732
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161733
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161734
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161735
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161736
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161737
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161738
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161739
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161740
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161741
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161742
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161743
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161744
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161745
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161746
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161747
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161748
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161749
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161750
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161751
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161752
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161753
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161754
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161755
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161756
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161757
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161758
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161759
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Nom. doorlaat in DN Druktrap flens (PN) A C E T Artikelnr.
mm mm mm mm

20 100 74 133 30 3 13161760

25 100 82 129 30 3 13161761

32 100 90 150 30 3 13161762

40 100 103 143.5 30 3 13161763

50 100 119 150.5 30 3 13161764

65 100 144 148 30 3 13161765

80 100 154 148 40 3 13161766

100 100 180 155 40 3 13161767

125 100 217 171.5 40 3 13161768

150 100 257 171.5 40 3 13161769

200 100 324 173 50 3 13161770

250 100 391 174.5 50 3 13161771

300 100 458 181 50 3 13161772

350 100 512 194 50 3 13161773

400 100 572 194 50 3 13161774
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https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161760
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161761
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161762
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161763
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161764
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161765
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161766
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161767
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161768
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161769
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161770
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161771
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161772
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161773
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13161774
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Drukhoudende steker ANSI
Metallieke stekers worden toegepast tijdens werkzaamheden of stopperiodes, om tijdelijk een deel van 
een leidingsysteem af te blokken. Met drukhoudende stekers kunnen delen van een leidingsysteem worden 
afgeperst of volledig worden afgesloten (wat een veiligheid biedt tijdens de werkzaamheden).Standaard 
geleverd in staal P265-GH, wat ook wordt gebruikt in de fabricage van ketels en drukvaten die een hoge 
thermische belasting moeten kunnen weerstaan. De buitenmaat van de steker (aangegeven met ‘A’) valt 
binnen de boutcirkel. De steker wordt gemonteerd inclusief afdichtingen. Drukhoudende stekers worden 
ook wel spades, persstekers, persflenzen of paddle blanks genoemd. Afwijkende maten, types of materialen 
verkrijgbaar op aanvraag.

Materiaal	 Staal
Kwaliteitsklasse	 P265-GH
Markering steel	 Maat, drukklasse, materiaal, dikte, ‘SPADE’ en batchnummer
Uitvoering	 Smooth Finish (RA waarde 3,2-6,3) op pakkingvlak aan beide zijden
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Nom. diameter 
(ANSI)

Druktrap flens 
(ANSI)

Diameter 
boutcirkel

Uitvoeringsvorm 
handgreep

Gewicht A C D E T Artikelnr.

in lb mm kg mm mm mm mm mm
1/2” 150 Type 1 0.2 45 100 24 5 13192884

3/4” 150 Type 1 0.2 54 100 30 5 13192885

1” 150 Type 1 0.3 64 100 34 5 13192886

1.1/2” 150 Type 1 0.4 83 100 40 5 13192887

2” 150 120.6 Type 2 0.7 102 100 20 50 6 13192888

3” 150 152.4 Type 2 1.5 133 105 20 50 8 13192889

4” 150 190.5 Type 2 2.8 171 22 50 10 13192890

6” 150 241.3 Type 2 5.2 219 105 22 56 12 13192891

8” 150 298.4 Type 2 9.9 276 110 22 56 15 13192892

10” 150 362 Type 2 19.3 337 26 66 20 13192893

12” 150 431.8 Type 2 27.6 406 26 66 20 13192894

14” 150 Type 2 42.5 448 150 80 23 13192895

16” 150 Type 2 54.6 511 150 80 25 13192896

18” 150 Type 2 74.4 546 150 80 28 13209047

20” 150 Type 2 90.2 603 155 80 31 13209048

24” 150 Type 2 167.2 714 160 80 37 13209049

30” 150 Type 2 252.4 879 160 100 41 13209050

36” 150 Type 2 443.6 1045 170 100 48 13209051

42” 150 Type 2 717.9 1216 170 100 56 13209052

48” 150 Type 2 923.8 1381 175 100 63 13209063

1/2” 300 Type 1 0.2 51 100 24 5 13192897

3/4” 300 Type 1 0.3 64 105 30 5 13192898

1” 300 Type 1 0.3 70 105 34 5 13192899

1.1/2” 300 Type 1 0.8 92 40 8 13192900

2” 300 127 Type 2 1.1 108 105 20 50 8 13192901

3” 300 168 Type 2 2.6 146 22 56 12 13192902

4” 300 200 Type 2 3.7 178 22 56 12 13192903

6” 300 270 Type 2 10.8 247 22 56 20 13192904

8” 300 330 Type 2 20.1 305 115 26 66 23 13192905

10” 300 387 Type 2 33.1 359 120 30 76 27 13209064

 vervolg op volgende pagina

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192884
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192885
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192886
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192887
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192888
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192889
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192890
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192891
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192892
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192893
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192894
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192895
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192896
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209047
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209048
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209049
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209050
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209051
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209052
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209063
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192897
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192898
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192899
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192900
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192901
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192902
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192903
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192904
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192905
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209064
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Nom. diameter 
(ANSI)

Druktrap flens 
(ANSI)

Diameter 
boutcirkel

Uitvoeringsvorm 
handgreep

Gewicht A C D E T Artikelnr.

in lb mm kg mm mm mm mm mm
12” 300 Type 2 45.1 419 155 80 32 13209065

14” 300 Type 2 68.8 483 155 80 35 13209066

16” 300 Type 2 96.2 536 165 80 39 13209067

18” 300 Type 2 131.9 594 170 80 44 13209068

20” 300 Type 2 175 651 170 80 49 13209069

24” 300 Type 2 293 772 180 80 58 13209070

30” 300 Type 2 514.4 949 180 100 67 13209071

36” 300 Type 2 807.8 1115 190 100 79 13209072

42” 300 Type 2 985.9 1162 190 100 91 13209073

48” 300 Type 2 1411.2 1321 190 100 104 13209074

1/2” 600 Type 1 0.2 51 100 24 5 13192906

3/4” 600 Type 1 0.3 64 105 30 6 13192907

1” 600 Type 1 0.5 70 34 8 13192908

1.1/2” 600 Type 1 1 92 40 10 13192909

2” 600 127 Type 2 1.4 108 20 50 10 13192910

3” 600 168 Type 2 3.3 146 110 22 56 15 13192911

4” 600 216 Type 2 7.1 191 26 66 20 13192912

6” 600 292 Type 2 15.8 264 125 30 76 24 13192913

8” 600 349 Type 2 26.8 318 130 33 80 31 13209075

10” 600 Type 2 54.7 397 165 80 38 13209076

12” 600 Type 2 79 454 165 80 44 13209077

14” 600 Type 2 100.9 489 165 80 48 13209078

16” 600 Type 2 145 562 170 80 55 13209079

18” 600 Type 2 185.3 610 175 80 61 13209080

20” 600 Type 2 266.8 680 175 80 68 13209081

24” 600 Type 2 408.2 787 185 100 81 13209082

30” 600 Type 2 726.6 968 190 100 94 13209083

36” 600 Type 2 1134.4 1127 190 100 111 13209084

42” 600 Type 2 1561.1 1216 195 115 128 13209085

48” 600 Type 2 2335.4 1387 195 115 146 13209086

1/2” 900 Type 1 0.2 60 105 24 5 13192914

3/4” 900 Type 1 0.4 67 110 30 6 13192915

1” 900 Type 1 0.6 76 34 8 13192916

1.1/2” 900 Type 1 1.1 96 120 40 10 13192917

2” 900 165.1 Type 2 3.3 140 26 66 15 13192918

3” 900 190.5 Type 2 5.6 165 26 66 20 13192919

4” 900 234.9 Type 2 8.2 203 33 80 20 13192920

6” 900 317.5 Type 2 22 286 125 33 80 29 13209087

8” 900 Type 2 44.8 356 165 80 37 13209088

10” 900 Type 2 71.9 432 165 80 46 13209089

12” 900 Type 2 113.6 495 165 80 54 13209090

14” 900 Type 2 135.3 518 170 80 59 13209091

16” 900 Type 2 177.4 572 175 80 66 13209092

18” 900 Type 2 250.8 635 185 80 75 13209093

20” 900 Type 2 338.8 695 190 80 83 13209094

24” 900 Type 2 571.2 835 210 80 99 13209095

30” 900 Type 2 949.1 1007 220 80 115 13209096

 vervolg op volgende pagina

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209065
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209066
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209067
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209068
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209069
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209070
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209071
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209072
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209073
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209074
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192906
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192907
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192908
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192909
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192910
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192911
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192912
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192913
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209075
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209076
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209077
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209078
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209079
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209080
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209081
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209082
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209083
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209084
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209085
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209086
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192914
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192915
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192916
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192917
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192918
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192919
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192920
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209087
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209088
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209089
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209090
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209091
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209092
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209093
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209094
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209095
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209096
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Nom. diameter 
(ANSI)

Druktrap flens 
(ANSI)

Diameter 
boutcirkel

Uitvoeringsvorm 
handgreep

Gewicht A C D E T Artikelnr.

in lb mm kg mm mm mm mm mm
36” 900 Type 2 1568.2 1197 240 80 135 13209097

42” 900 Type 2 2049.8 1299 260 80 156 13209098

48” 900 Type 2 3118.2 1483 280 100 178 13209099

1/2” 1500 Type 1 0.3 60 105 24 6 13192921

3/4” 1500 Type 1 0.5 67 110 30 8 13192922

1” 1500 Type 1 0.8 76 34 10 13192923

1.1/2” 1500 Type 1 1.7 96 40 15 13192924

2” 1500 165.1 Type 2 3.3 140 26 66 15 13192925

3” 1500 203.2 Type 2 6.3 171 33 80 20 13192926

4” 1500 241.3 Type 2 12.7 206 130 36 80 27 13209100

6” 1500 317.5 Type 2 28.4 279 135 39 80 37 13209101

8” 1500 Type 2 54.3 349 175 80 47 13209102

10” 1500 Type 2 96.7 432 185 80 58 13209103

12” 1500 Type 2 158.5 518 185 80 69 13209104

14” 1500 Type 2 207.7 575 195 80 75 13209105

16” 1500 Type 2 289 638 200 90 85 13209106

18” 1500 Type 2 411.4 702 215 100 96 13209107

20” 1500 Type 2 471.6 753 225 100 106 13209108

24” 1500 Type 2 869.8 899 245 115 127 13209109

1/2” 2500 Type 1 0.3 67 24 8 13192927

3/4” 2500 Type 1 0.5 73 30 10 13192928

1” 2500 Type 1 0.8 83 34 12 13192929

1.1/2” 2500 Type 1 1.7 114 50 15 13192930

2” 2500 171.4 Type 2 3.3 143 30 75 20 13192931

3” 2500 228.6 Type 2 6.3 194 130 36 80 26 13209110

4” 2500 273 Type 2 12.7 232 140 42 85 33 13209111

6” 2500 Type 2 28.4 314 190 80 47 13209112

8” 2500 Type 2 54.3 384 190 80 58 13209113

10” 2500 Type 2 96.7 473 210 90 72 13209114

12” 2500 Type 2 158.5 546 215 100 86 13209115

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209097
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209098
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209099
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192921
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192922
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192923
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192924
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192925
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192926
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209100
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209101
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209102
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209103
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209104
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209105
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209106
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209107
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209108
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209109
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192927
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192928
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192929
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192930
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13192931
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209110
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209111
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209112
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209113
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209114
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13209115
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Drukhoudende steker DIN
Metallieke stekers worden toegepast tijdens werkzaamheden of stopperiodes, om tijdelijk een deel van 
een leidingsysteem af te blokken. Met drukhoudende stekers kunnen delen van een leidingsysteem worden 
afgeperst of volledig worden afgesloten (wat een veiligheid biedt tijdens de werkzaamheden).Standaard 
geleverd in staal P265-GH, wat ook wordt gebruikt in de fabricage van ketels en drukvaten die een hoge 
thermische belasting moeten kunnen weerstaan. De buitenmaat van de steker (aangegeven met ‘A’) valt 
binnen de boutcirkel. De steker wordt gemonteerd inclusief afdichtingen. Drukhoudende stekers worden 
ook wel spades, persstekers, persflenzen of paddle blanks genoemd. Afwijkende maten, types of materialen 
verkrijgbaar op aanvraag.

Materiaal	 Staal
Kwaliteitsklasse	 P265-GH
Markering steel	 Maat, drukklasse, materiaal, dikte, ‘SPADE’ en batchnummer
Uitvoering	 Smooth Finish (RA 3,2-6,3) op pakkingvlak aan beide zijden
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Nom. doorlaat 
in DN

Druktrap flens 
(PN)

Diameter bout-
cirkel

Uitvoeringsvorm 
handgreep

Gewicht A C D E T Artikelnr.

mm kg mm mm mm mm mm
10 10/40 Type 1 0.15 46 117 25 5 13460470

15 10/40 Type 1 0.15 51 114.5 25 5 13452405

20 10/40 Type 1 0.21 61 119.5 25 5 13460471

25 10/40 Type 1 0.28 71 119.5 25 5 13452403

32 10/40 Type 1 0.38 82 124 40 5 13460472

40 10/40 Type 1 0.47 92 129 40 6 13460473

50 10/40 125 Type 2 0.73 107 131.5 18 40 8 13460474

65 10/40 145 Type 2 1 127 141.5 18 40 8 13460475

80 10/40 160 Type 2 1.62 142 139 18 40 12 13452392

100 10/16 180 Type 2 1.99 162 149 18 60 12 13460467

100 25/40 190 Type 2 1.99 168 146 22 60 12 13460492

125 10/16 210 Type 2 2.71 192 149 18 60 12 13460468

125 25/40 220 Type 2 2.71 194 148 26 60 12 13460493

150 10/16 240 Type 2 4.19 218 161 22 75 14 13460469

150 25/40 250 Type 2 4.19 224 158 26 75 18 13452391

200 10 295 Type 2 5.5 273 173.5 22 75 11 13452390

200 16 295 Type 2 7 273 173.5 22 75 14 13460476

200 25 310 Type 2 12.4 284 168 26 75 17 13460484

200 40 320 Type 2 12.4 290 165 30 75 22 13460494

250 10 350 Type 2 9.2 328 181 22 75 13 13460460

250 16 355 Type 2 11.4 329 180.5 26 75 16 13460477

250 25 370 Type 2 21.8 340 175 30 75 21 13460485

250 40 385 Type 3a 21.8 352 169 33 75 27 13460495

300 10 400 Type 2 13.8 378 201 22 75 15 13460461

300 16 410 Type 2 17.1 384 198 26 75 18 13460478

300 25 430 Type 3a 34.6 400 190 30 80 24 13460486

300 40 450 Type 3a 34.6 417 181.5 33 80 31 13460496

350 10 460 Type 2 19.6 438 201 22 75 16 13460462

350 16 470 Type 2 26.4 444 198 26 75 21 13460479

350 25 490 Type 3a 30.1 457 191.5 33 80 27 13460487

 vervolg op volgende pagina

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460470
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13452405
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460471
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13452403
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460472
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460473
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460474
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460475
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13452392
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460467
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460492
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460468
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460493
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460469
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13452391
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13452390
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460476
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460484
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460494
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460460
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460477
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460485
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460495
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460461
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460478
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460486
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460496
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460462
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460479
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460487
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Nom. doorlaat 
in DN

Druktrap flens 
(PN)

Diameter bout-
cirkel

Uitvoeringsvorm 
handgreep

Gewicht A C D E T Artikelnr.

mm kg mm mm mm mm mm
350 40 510 Type 3a 30.1 474 183 36 80 35 13460497

400 10 515 Type 3a 27.3 489 215.5 26 75 18 13460463

400 16 525 Type 3a 35.7 495 212.5 30 75 23 13460480

400 25 550 Type 3a 75.3 514 203 36 80 30 13460488

400 40 585 Type 3a 75.3 546 187 39 80 40 13460498

450 10 565 Type 3a 36.7 539 190.5 26 75 20 13460464

450 16 585 Type 3a 50.5 555 182.5 30 75 26 13460481

450 25 670 Type 3a 84.3 564 178 36 80 32 13460489

450 40 685 Type 3a 84.4 571 174.5 39 80 41 13460499

500 10 620 Type 3a 48.8 594 223 26 75 22 13460465

500 16 650 Type 3a 67 617 211.5 33 75 28 13460482

500 25 660 Type 3a 111.5 624 208 36 80 36 13460490

500 40 670 Type 3a 111.5 628 206 42 80 45 13460500

600 10 725 Type 3a 75.5 695 223 30 75 25 13460466

600 16 770 Type 3a 111.1 734 211.5 36 80 33 13460483

600 25 770 Type 3a 184.8 731 208 39 80 41 13460491

600 40 795 Type 3a 184.8 747 206 48 100 53 13460501

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460497
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460463
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460480
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460488
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460498
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460464
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460481
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460489
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460499
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460465
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460482
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460490
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460500
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460466
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460483
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460491
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460501
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Ring Spacer ANSI
Ring Spacers zitten (ter afstandhouders) vaak permanent in het leidingsysteem gemonteerd. Voordeel 
is dat tijdens werkzaamheden of stop periodes deze verwisseld kunnen worden voor steekpannen of 
drukhoudende stekers. Ring Spacers worden ook wel spacers of spade flange genoemd.

Materiaal	 Staal
Kwaliteitsklasse	 P265-GH
Markering steel	 Maat, drukklasse, materiaal, dikte, ‘SPACER’ en batchnummer
Oppervlaktebewerking	 Smooth finish (RA waarde 3,2-6,3) op pakkingvlak aan beide zijden
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Ø15

Nom. diameter 
(ANSI)

Druktrap flens 
(ANSI)

Diameter 
boutcirkel

Uitvoeringsvorm 
handgreep

Gewicht A C D E T Artikelnr.

in lb mm kg mm mm mm mm mm
1/2” 150 Type 1 0.2 45 100 24 5 13354262

3/4” 150 Type 1 0.2 54 100 30 5 13354273

1” 150 Type 1 0.3 64 100 34 5 13354274

1.1/2” 150 Type 1 0.4 83 100 40 5 13354275

2” 150 120.6 Type 2 0.7 102 100 20 50 6 13354276

3” 150 152.4 Type 2 1.5 133 105 20 50 8 13354277

4” 150 190.5 Type 2 2.8 171 105 22 50 9 13354278

6” 150 241.3 Type 2 5.2 219 105 22 56 12 13354279

8” 150 298.4 Type 2 9.9 276 110 22 56 15 13354280

10” 150 362 Type 2 19.3 337 110 26 66 18 13354281

12” 150 431.8 Type 2 27.6 406 115 26 66 21 13354282

14” 150 Type 3a 42.5 448 150 80 23 13354283

16” 150 Type 3a 54.6 511 150 80 25 13354284

18” 150 Type 3a 74.4 546 150 80 28 13354285

20” 150 Type 3a 90.2 603 155 80 31 13354286

24” 150 Type 3a 167.2 714 160 80 37 13354287

30” 150 Type 3a 252.4 879 160 100 41 13354288

36” 150 Type 3a 443.6 1045 170 100 48 13354289

42” 150 Type 3a 717.9 1216 170 100 56 13354290

48” 150 Type 3a 923.8 1381 175 100 63 13354291

1/2” 300 Type 1 0.2 51 100 24 5 13354292

3/4” 300 Type 1 0.3 64 105 30 5 13354293

1” 300 Type 1 0.3 70 105 34 5 13354294

1.1/2” 300 Type 1 0.8 92 110 40 7 13354295

2” 300 127 Type 2 1.1 108 105 20 50 8 13354296

3” 300 168 Type 2 2.6 146 110 22 56 11 13354297

4” 300 200 Type 2 3.7 178 115 22 56 13 13354298

6” 300 270 Type 2 10.8 247 115 22 56 18 13354299

8” 300 330 Type 2 20.1 305 115 26 66 23 13354300

10” 300 387 Type 2 33.1 359 120 30 76 27 13354301

12” 300 Type 3a 45.1 419 155 80 32 13354302

14” 300 Type 3a 68.8 483 155 80 35 13354303

16” 300 Type 3a 96.2 536 165 80 39 13354304

18” 300 Type 3a 131.9 594 170 80 44 13354305

20” 300 Type 3a 175 651 170 80 49 13354306

24” 300 Type 3a 293 772 180 80 58 13354307

 vervolg op volgende pagina

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354262
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354273
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354274
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354275
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354276
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354277
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354278
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354279
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354280
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354281
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354282
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354283
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354284
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354285
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354286
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354287
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354288
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354289
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354290
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354291
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354292
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354293
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354294
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354295
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354296
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354297
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354298
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354299
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354300
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354301
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354302
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354303
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354304
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354305
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354306
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354307
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Nom. diameter 
(ANSI)

Druktrap flens 
(ANSI)

Diameter 
boutcirkel

Uitvoeringsvorm 
handgreep

Gewicht A C D E T Artikelnr.

in lb mm kg mm mm mm mm mm
30” 300 Type 3b 514.4 949 180 100 67 13354308

36” 300 Type 3b 807.8 1115 190 100 79 13354309

42” 300 Type 3b 985.9 1162 190 100 91 13354310

48” 300 Type 3b 1411.2 1321 190 100 104 13354311

1/2” 600 Type 1 0.2 51 100 24 5 13354312

3/4” 600 Type 1 0.3 64 105 30 6 13354313

1” 600 Type 1 0.5 70 105 34 7 13354314

1.1/2” 600 Type 1 1 92 110 40 9 13354315

2” 600 127 Type 2 1.4 108 105 20 50 11 13354316

3” 600 168 Type 2 3.3 146 110 22 56 15 13354317

4” 600 216 Type 2 7.1 191 120 26 66 18 13354318

6” 600 292 Type 2 15.8 264 125 30 76 24 13354319

8” 600 349 Type 2 26.8 318 130 33 80 31 13354320

10” 600 Type 3a 54.7 397 165 80 38 13354321

12” 600 Type 3a 79 454 165 80 44 13354322

14” 600 Type 3a 100.9 489 165 80 48 13354323

16” 600 Type 3a 145 562 170 80 55 13354324

18” 600 Type 3a 185.3 610 175 80 61 13354325

20” 600 Type 3b 266.8 680 175 80 68 13354326

24” 600 Type 3b 408.2 787 185 100 81 13354327

30” 600 Type 3b 726.6 968 190 100 94 13354328

36” 600 Type 3b 1134.4 1127 190 100 111 13354329

42” 600 Type 3b 1561.1 1216 195 115 128 13354330

48” 600 Type 3b 2335.4 1387 195 115 146 13354331

1/2” 900 Type 1 0.2 60 105 24 5 13354332

3/4” 900 Type 1 0.4 67 110 30 6 13354333

1” 900 Type 1 0.6 76 115 34 7 13354334

1.1/2” 900 Type 1 1.1 96 120 40 10 13354335

2” 900 165.1 Type 2 3.3 140 115 26 66 13 13354336

3” 900 190.5 Type 2 5.6 165 115 26 66 17 13354337

4” 900 234.9 Type 2 8.2 203 125 33 80 21 13354338

6” 900 317.5 Type 2 22 286 125 33 80 29 13354339

8” 900 Type 3a 44.8 356 165 80 37 13354340

10” 900 Type 3a 71.9 432 165 80 46 13354341

12” 900 Type 3a 113.6 495 165 80 54 13354342

14” 900 Type 3a 135.3 518 170 80 59 13354343

16” 900 Type 3b 177.4 572 175 80 66 13354344

18” 900 Type 3b 250.8 635 185 80 75 13354345

20” 900 Type 3b 338.8 695 190 80 83 13354346

24” 900 Type 3b 571.2 835 210 80 99 13354347

30” 900 Type 3b 949.1 1007 220 80 115 13354348

36” 900 Type 3b 1568.2 1197 240 80 135 13354349

42” 900 Type 3b 2049.8 1299 260 80 156 13354350

48” 900 Type 3b 3118.2 1483 280 100 178 13354351

1/2” 1500 Type 1 0.3 60 105 24 6 13354352

3/4” 1500 Type 1 0.5 67 110 30 8 13354353

1” 1500 Type 1 0.8 76 115 34 9 13354354

 vervolg op volgende pagina

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354308
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354309
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354310
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354311
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354312
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354313
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354314
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354315
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354316
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354317
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354318
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354319
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354320
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354321
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354322
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354323
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354324
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354325
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354326
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354327
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354328
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354329
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354330
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354331
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354332
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354333
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354334
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354335
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354336
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354337
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354338
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354339
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354340
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354341
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354342
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354343
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354344
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354345
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354346
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354347
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354348
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354349
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354350
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354351
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354352
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354353
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354354
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Nom. diameter 
(ANSI)

Druktrap flens 
(ANSI)

Diameter 
boutcirkel

Uitvoeringsvorm 
handgreep

Gewicht A C D E T Artikelnr.

in lb mm kg mm mm mm mm mm
1.1/2” 1500 Type 1 1.7 96 120 40 13 13354355

2” 1500 165.1 Type 2 3.3 140 115 26 66 16 13354356

3” 1500 203.2 Type 2 6.3 171 125 33 80 21 13354357

4” 1500 241.3 Type 2 12.7 206 130 36 80 27 13354358

6” 1500 317.5 Type 2 28.4 279 135 39 80 37 13354359

8” 1500 Type 3a 54.3 349 175 80 47 13354360

10” 1500 Type 3a 96.7 432 185 80 58 13354361

12” 1500 Type 3b 158.5 518 185 80 69 13354362

14” 1500 Type 3b 207.7 575 195 80 75 13354363

16” 1500 Type 3b 289 638 200 90 85 13354364

18” 1500 Type 3b 411.4 702 215 100 96 13354365

20” 1500 Type 3b 471.6 753 225 100 106 13354366

24” 1500 Type 3b 869.8 899 245 115 127 13354367

1/2” 2500 Type 1 0.3 67 110 24 7 13354368

3/4” 2500 Type 1 0.5 73 110 30 9 13354369

1” 2500 Type 1 0.8 83 115 34 11 13354370

1.1/2” 2500 Type 1 1.7 114 120 50 15 13354371

2” 2500 171.4 Type 2 3.3 143 125 30 75 18 13354372

3” 2500 228.6 Type 2 6.3 194 130 36 80 26 13354373

4” 2500 273 Type 2 12.7 232 140 42 85 33 13354374

6” 2500 Type 3 28.4 314 190 80 47 13354375

8” 2500 Type 3 54.3 384 190 80 58 13354376

10” 2500 Type 3b 96.7 473 210 90 72 13354377

12” 2500 Type 3b 158.5 546 215 100 86 13354378

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354355
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354356
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354357
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354358
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354359
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354360
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354361
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354362
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354363
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354364
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354365
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354366
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354367
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354368
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354369
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354370
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354371
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354372
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354373
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354374
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354375
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354376
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354377
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13354378
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Ring Spacer DIN
Ring Spacers zitten (ter afstandhouders) vaak permanent in het leidingsysteem gemonteerd. Voordeel 
is dat tijdens werkzaamheden of stop periodes deze verwisseld kunnen worden voor steekpannen of 
drukhoudende stekers. Ring Spacers worden ook wel spacers of spade flange genoemd.

Materiaal	 Staal
Kwaliteitsklasse	 P265-GH
Markering steel	 Maat, drukklasse, materiaal, dikte, ‘SPACER’ en batchnummer
Oppervlaktebewerking	 Smooth finish (RA waarde 3,2-6,3) op pakkingvlak aan beide zijden

E
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diameter
bout cirkelØD
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Nom. doorlaat 
in DN

Druktrap flens 
(PN)

Diameter bout-
cirkel

Uitvoeringsvorm 
handgreep

Gewicht A C D E T Artikelnr.

mm kg mm mm mm mm mm
10 10/40 Type 1 0.15 46 117 25 5 13460513

15 10/40 Type 1 0.15 51 114.5 25 5 13460514

20 10/40 Type 1 0.21 61 119.5 25 5 13460515

25 10/40 Type 1 0.28 71 119.5 25 5 13460516

32 10/40 Type 1 0.38 82 124 40 5 13460517

40 10/40 Type 1 0.47 92 129 40 6 13460518

50 10/40 125 Type 2 0.61 107 131.5 18 40 8 13460519

65 10/40 145 Type 2 0.83 127 141.5 18 40 8 13460520

80 10/40 160 Type 2 1.01 142 139 18 40 12 13460521

100 10/16 180 Type 2 1.5 162 149 18 60 12 13460510

100 25/40 190 Type 2 1.5 168 146 22 60 12 13460538

125 10/16 210 Type 2 2.71 192 149 18 60 12 13460511

125 25/40 220 Type 2 2.71 194 148 26 60 12 13460539

150 10/16 240 Type 2 3.35 218 161 22 75 14 13460512

150 25/40 250 Type 2 3.35 224 158 26 75 18 13460540

200 10 295 Type 2 3.9 273 173.5 22 75 11 13460502

200 16 295 Type 2 3.9 273 173.5 22 75 14 13460522

200 25 310 Type 2 4.1 284 168 26 75 17 13460530

200 40 320 Type 2 5.9 290 165 30 75 22 13460541

250 10 350 Type 2 3.2 328 181 22 75 13 13460503

250 16 355 Type 2 4 329 180.5 26 75 16 13460523

250 25 370 Type 2 6.2 340 175 30 75 21 13460531

250 40 385 Type 3a 9.4 352 169 33 75 27 13460542

300 10 400 Type 2 4.1 378 201 22 75 15 13460504

300 16 410 Type 2 5.4 384 198 26 75 18 13460524

300 25 430 Type 3a 9.1 400 190 30 80 24 13460532

300 40 450 Type 3a 14.5 417 181.5 33 80 31 13460543

350 10 460 Type 2 7.1 438 201 22 75 16 13460505

350 16 470 Type 2 10 444 198 26 75 21 13460525

350 25 490 Type 3a 14.9 457 191.5 33 80 27 13460533

350 40 510 Type 3a 22.7 474 183 36 80 35 13460544

400 10 515 Type 3a 8.9 489 215.5 26 75 18 13460506

400 16 525 Type 3a 12.2 495 212.5 30 75 23 13460526

400 25 550 Type 3a 19.6 514 203 36 80 30 13460534

400 40 585 Type 3a 34.5 546 187 39 80 40 13460545

450 10 565 Type 3a 10.9 539 190.5 26 75 20 13460507

 vervolg op volgende pagina

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460513
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460514
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460515
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460516
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460517
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460518
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460519
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460520
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460521
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460510
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460538
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460511
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460539
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460512
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460540
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460502
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460522
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460530
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460541
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460503
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460523
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460531
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460542
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460504
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460524
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460532
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460543
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460505
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460525
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460533
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460544
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460506
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460526
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460534
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460545
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460507
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Nom. doorlaat 
in DN

Druktrap flens 
(PN)

Diameter bout-
cirkel

Uitvoeringsvorm 
handgreep

Gewicht A C D E T Artikelnr.

mm kg mm mm mm mm mm
450 16 585 Type 3a 17 555 182.5 30 75 26 13460527

450 25 670 Type 3a 23 564 178 36 80 32 13460535

450 40 685 Type 3a 31.5 571 174.5 39 80 41 13460546

500 10 620 Type 3a 13.8 594 223 26 75 22 13460508

500 16 650 Type 3a 22.4 617 211.5 33 75 28 13460528

500 25 660 Type 3a 3.8 624 208 36 80 36 13460536

500 40 670 Type 3a 39.9 628 206 42 80 45 13460547

600 10 725 Type 3a 18.2 695 223 30 75 25 13460509

600 16 770 Type 3a 35.4 734 211.5 36 80 33 13460529

600 25 770 Type 3a 43 731 208 39 80 41 13460537

600 40 795 Type 3a 63.2 747 206 48 100 53 13460548

E

ØA

diameter
bout cirkelØD

E

T

Ø15

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460527
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460535
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460546
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460508
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460528
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460536
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460547
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460509
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460529
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460537
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460548
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Brilflenzen ANSI
Spectacle blinds (brilflenzen) zijn metallieke stekers, welke worden toegepast in leidingsystemen en 2 functies 
hebben. Eén kant heeft een opening, waardoor (in normale stand) het medium door een leidingsysteem 
kan stromen. Deze kan worden omgewisseld met de andere kant, wat een dichte schijf is. Hiermee kunnen 
delen van een leidingsysteem worden afgeperst of volledig worden afgesloten (wat een veiligheid biedt 
tijdens de werkzaamheden). Standaard geleverd in staal P265-GH, wat ook gebruikt wordt in de fabricage 
van ketels en drukvaten die een hoge thermische belasting moeten kunnen weerstaan. De buitenmaat van 
de steker (aangegeven met ‘A’) valt binnen de boutcirkel. De steker wordt gemonteerd inclusief afdichtingen. 
Spectacle blinds worden ook wel spec blinds, reversible spades of brilstekers genoemd. Afwijkende maten, 
types of materialen verkrijgbaar op aanvraag.

Materiaal	 Staal
Kwaliteitsklasse	 P265-GH
Markering steel	 Maat, drukklasse, materiaal, dikte en batchnummer
Oppervlaktebewerking	 smooth finish (RA waarde 3,2-6,3) op pakkingvlak aan beide zijden en kanten

Nom. diameter (ANSI) Druktrap flens (ANSI) Diameter boutcirkel A B C D E T Artikelnr.
in lb mm mm mm mm mm mm mm

1/2” 150 45 14 60 26 5 13357652

3/4” 150 54 21 70 32 5 13357663

1” 150 64 27 79 38 5 13257682

1.1/2” 150 83 44 98 52 5 13257763

2” 150 120.6 102 55 120 20 64 6 13257764

3” 150 152.4 133 81 152 20 86 8 13257765

4” 150 190.5 171 106 190 20 114 9 13257766

6” 150 241.3 219 157 241 22 148 12 13257767

8” 150 298.4 276 216 298 22 188 15 13257768

10” 150 362 337 268 362 26 154 18 13257769

12” 150 431.8 406 317 432 26 190 21 13257770

14” 150 476.25 448 349 476 30 208 23 13257771

16” 150 539.75 511 400 540 30 176 25 13257772

1/2” 300 51 14 66 30 5 13357664

3/4” 300 64 21 82 36 5 13357665

1” 300 70 27 89 42 5 13257773

1.1/2” 300 92 44 114 58 7 13257774

2” 300 127 108 55 127 20 68 8 13257775

3” 300 168 146 81 168 22 96 11 13257776

4” 300 200 178 106 200 22 118 13 13257777

6” 300 270 247 157 270 22 112 18 13257778

8” 300 330 305 216 330 26 138 23 13255337

10” 300 387 359 268 387 30 118 27 13257779

12” 300 450.85 419 317 451 33 138 32 13257780

14” 300 514.35 483 349 514 33 124 35 13257781

1/2” 600 51 14 66 30 5 13357666

3/4” 600 64 21 82 36 6 13357667

1” 600 70 27 89 42 7 13257782

1.1/2” 600 92 44 114 58 9 13257783

2” 600 127 108 55 127 20 68 11 13257784

 vervolg op volgende pagina

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13357652
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13357663
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257682
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257763
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257764
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257765
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257766
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257767
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257768
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257769
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257770
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257771
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257772
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13357664
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13357665
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257773
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257774
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257775
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257776
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257777
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257778
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13255337
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257779
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257780
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257781
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13357666
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13357667
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257782
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257783
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257784
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Nom. diameter (ANSI) Druktrap flens (ANSI) Diameter boutcirkel A B C D E T Artikelnr.
in lb mm mm mm mm mm mm mm
3” 600 168 146 79 168 22 96 15 13257785

4” 600 216 191 103 216 26 126 18 13257786

6” 600 292 264 155 292 30 116 24 13257787

8” 600 349 318 206 349 33 140 31 13257788

10” 600 431.8 397 255 432 36 128 38 13257789

12” 600 488.95 454 307 489 36 114 44 13257790

1/2” 900 60 14 82 34 5 13357668

3/4” 900 67 21 89 40 6 13357669

1” 900 76 27 101 44 7 13257791

1.1/2” 900 96 41 124 56 10 13257792

2” 900 165.1 140 52 165 26 90 13 13257793

3” 900 190.5 165 79 190 26 108 17 13257794

4” 900 234.9 203 102 235 33 132 21 13257795

6” 900 317.5 286 115 317 33 124 29 13257796

8” 900 393.7 356 197 393 39 156 37 13257797

10” 900 469.9 432 246 470 39 140 46 13257798

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257785
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257786
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257787
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257788
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257789
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257790
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13357668
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13357669
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257791
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257792
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257793
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257794
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257795
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257796
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257797
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13257798
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Brilflenzen DIN
Spectacle blinds (brilflenzen) zijn metallieke stekers, welke worden toegepast in leidingsystemen en 2 functies 
hebben. Eén kant heeft een opening, waardoor (in normale stand) het medium door een leidingsysteem 
kan stromen. Deze kan worden omgewisseld met de andere kant, wat een dichte schijf is. Hiermee kunnen 
delen van een leidingsysteem worden afgeperst of volledig worden afgesloten (wat een veiligheid biedt 
tijdens de werkzaamheden). Standaard geleverd in staal P265-GH, wat ook gebruikt wordt in de fabricage 
van ketels en drukvaten die een hoge thermische belasting moeten kunnen weerstaan. De buitenmaat van 
de steker (aangegeven met ‘A’) valt binnen de boutcirkel. De steker wordt gemonteerd inclusief afdichtingen. 
Spectacle blinds worden ook wel spec blinds, reversible spades of brilstekers genoemd. Afwijkende maten, 
types of materialen verkrijgbaar op aanvraag.

Materiaal	 Staal
Kwaliteitsklasse	 P265-G
Markering steel	 Maat, drukklasse, materiaal, dikte en batchnummer
Oppervlaktebewerking	 smooth finish (RA waarde 3,2-6,3) op pakkingvlak aan beide zijden en kanten

Nom. doorlaat in DN Druktrap flens (PN) Diameter boutcirkel A B C D E T Artikelnr.
mm mm mm mm mm mm mm

10 10/40 60 46 18 65 14 25 5 13460560

15 10/40 65 51 22 65 14 25 5 13460561

20 10/40 75 61 27 75 14 25 5 13460562

25 10/40 85 71 34 85 18 25 5 13460563

32 10/40 100 82 43 100 18 40 5 13460564

40 10/40 110 92 49 110 18 40 6 13460565

50 10/40 125 107 61 125 18 40 8 13460566

65 10/40 145 127 77 145 18 40 8 13460567

80 10/40 160 142 89 160 18 40 12 13460568

100 10/16 180 162 115 180 18 60 12 13460557

100 25/40 190 168 115 180 22 60 12 13460585

125 10/16 210 192 141 210 18 60 12 13460558

125 25/40 220 194 141 210 26 60 12 13460586

150 10/16 240 218 169 240 22 75 14 13460559

150 25/40 250 224 169 240 26 75 18 13460587

200 10 295 273 219 295 22 75 11 13460549

200 16 295 273 219 295 22 75 14 13460569

200 25 310 284 219 295 26 75 17 13460577

200 40 320 290 219 295 30 75 22 13460588

250 10 350 328 273 350 22 75 13 13460550

250 16 355 329 273 355 26 75 16 13460570

250 25 370 340 273 370 30 75 21 13460578

250 40 385 352 273 385 33 75 27 13460589

300 10 400 378 324 400 22 75 15 13460551

300 16 410 384 324 410 26 75 18 13460571

300 25 430 400 324 430 30 80 24 13460579

300 40 450 417 324 450 33 80 31 13460590

350 10 460 438 356 460 22 75 16 13460552

350 16 470 444 356 470 26 75 21 13460572

350 25 490 457 356 490 33 80 27 13460580

 vervolg op volgende pagina

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460560
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460561
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460562
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460563
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460564
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460565
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460566
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460567
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460568
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460557
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460585
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460558
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460586
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460559
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460587
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460549
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460569
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460577
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460588
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460550
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460570
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460578
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460589
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460551
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460571
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460579
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460590
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460552
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460572
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460580
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Nom. doorlaat in DN Druktrap flens (PN) Diameter 
boutcirkel A B C D E Artikelnummer

mm mm mm mm mm mm
350 40 510 474 356 510 36 80 35 13460591

400 10 515 489 407 515 26 75 18 13460553

400 16 525 495 407 525 30 75 23 13460573

400 25 550 514 407 550 36 80 30 13460581

400 40 585 546 407 585 39 80 40 13460592

450 10 565 539 457 565 26 75 20 13460554

450 16 585 555 457 585 30 75 26 13460574

450 25 670 564 457 670 36 80 32 13460582

450 40 685 571 457 685 39 80 41 13460593

500 10 620 594 508 620 26 75 22 13460555

500 16 650 617 508 650 33 75 28 13460575

500 25 660 624 508 660 36 80 36 13460583

500 40 670 628 508 670 42 80 45 13460594

600 10 725 695 610 725 30 75 25 13460556

600 16 770 734 610 770 36 80 33 13460576

600 25 770 731 610 770 39 80 41 13460584

600 40 795 747 610 795 48 100 53 13460595

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460591
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460553
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460573
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460581
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460592
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460554
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460574
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460582
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460593
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460555
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460575
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460583
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460594
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460556
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460576
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460584
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13460595
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Smurfflens ANSI
Smurfflenzen zijn dikkere steekflenzen, die voorzien zijn van een vulopening. Dit geeft als voordeel dat delen 
van een systeem kunnen worden gespoeld of afgeperst tijdens werkzaamheden of stop periodes.Standaard 
geleverd in staal P265-GH, wat ook wordt gebruikt in de fabricage van ketels en drukvaten die een hoge 
thermische belasting moeten kunnen weerstaan. De buitenmaat van de steker (aangegeven met ‘A’) valt 
binnen de boutcirkel. De steker wordt gemonteerd inclusief afdichtingen. Smurfflenzen worden ook wel 
spoelflenzen, testspades of teststekers genoemd. Afwijkende maten, types of materialen verkrijgbaar op 
aanvraag.

Materiaal	 Staal
Kwaliteitsklasse	 P265-GH
Markering steel	 maat, drukklasse, materiaal, dikte en batchnummer
Uitvoering	 smooth finish (RA waarde 3,2-6,3) op pakkingvlak aan beide zijden
Nippel	 stroomrichting aangegeven met paarse streep (kant opening gat)

P

T A

45º

M

N

O

Nom. diameter (ANSI) Druktrap flens (ANSI) A M N P T Artikelnr.
in lb mm mm mm mm mm

1/2” 150 44 18 100 10 20 12974452

3/4” 150 54 22 100 10 20 12956223

1” 150 64 24 100 10 20 12974503

1.1/2” 150 88 28 100 10 20 12620880

2” 150 102 34 100 10 20 12766117

3” 150 133 34 100 10 20 12620874

4” 150 172 46 100 10 20 12620881

6” 150 219 37 100 10 20 12620875

8” 150 276 41 100 15 25 12667965

10” 150 336 45 100 15 25 12765143

12” 150 406 64 150 18 30 12667966

14” 150 441 67 150 18 30 12973194

16” 150 505 80 150 25 35 12974432

18” 150 540 13 150 25 35 12974504

20” 150 597 70 150 25 40 12974505

24” 150 708 80 150 25 45 12974506

1/2” 300 51 23 100 10 20 12974507

3/4” 300 64 30 100 10 20 12956224

1” 300 70 28 100 10 20 12754045

1.1/2” 300 92 34 100 10 20 12974508

2” 300 108 37 100 10 20 12620876

3” 300 146 42 100 10 20 12620882

4” 300 178 47 100 10 20 12620883

6” 300 248 58 100 15 25 12620877

8” 300 305 61 100 18 30 12620878

10” 300 359 61 150 25 35 12620879

12” 300 419 70 150 25 40 12973195

14” 300 476 95 150 25 45 12974509

16” 300 530 99 150 25 50 12974510

 vervolg op volgende pagina

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12974452
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12956223
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12974503
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12620880
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12766117
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12620874
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12620881
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12620875
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12667965
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12765143
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12667966
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12973194
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12974432
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12974504
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12974505
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12974506
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12974507
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12956224
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12754045
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12974508
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12620876
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12620882
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12620883
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12620877
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12620878
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12620879
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12973195
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12974509
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12974510
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Nom. diameter (ANSI) Druktrap flens (ANSI) A M N P T Artikelnr.
in lb mm mm mm mm mm
18” 300 587 54 150 25 50 12974511

20” 300 645 112 150 25 60 12974512

24” 300 765 131 200 25 65 12974513

1/2” 600 51 23 100 10 20 12956212

3/4” 600 64 30 100 10 20 12981262

1” 600 70 28 100 10 20 12981263

1.1/2” 600 92 34 100 10 20 12981264

2” 600 108 37 100 10 20 12981265

3” 600 146 42 100 15 25 12981266

4” 600 190 59 150 15 25 12981267

6” 600 264 74 150 18 30 12981268

8” 600 318 74 150 25 40 12956210

10” 600 390 87 150 25 45 12981269

12” 600 454 96 150 25 50 12981270

14” 600 488 95 150 25 55 12981271

16” 600 560 111 150 25 65 12981272

18” 600 605 50 200 25 70 12981273

20” 600 675 115 200 25 75 12981274

24” 600 785 114 200 25 90 12981275

1/2” 900 61 31 100 10 20 12981276

3/4” 900 67 30 100 10 20 12981277

1” 900 76 30 100 10 20 12981278

1.1/2” 900 95 33 150 10 20 12981279

2” 900 140 63 100 15 20 12981280

3” 900 165 54 100 15 25 12981281

4” 900 203 62 150 18 25 12981282

6” 900 286 86 150 25 30 12981283

8” 900 356 101 150 25 40 12956211

10” 900 432 117 150 25 55 12981284

12” 900 495 121 150 25 60 12981285

14” 900 488 77 200 25 70 12981286

16” 900 560 92 200 25 75 12981287

18” 900 632 55 200 25 85 12981288

20” 900 694 110 200 25 90 12981289

24” 900 833 132 250 25 110 12981290

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12974511
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12974512
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12974513
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12956212
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981262
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981263
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981264
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981265
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981266
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981267
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981268
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12956210
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981269
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981270
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981271
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981272
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981273
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981274
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981275
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981276
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981277
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981278
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981279
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981280
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981281
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981282
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981283
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12956211
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981284
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981285
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981286
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981287
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981288
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981289
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12981290
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Steekfilter ANSI
Steekfilters worden tijdelijk toegepast na (las)werkzaamheden, om te voorkomen dat resten in bijvoorbeeld 
pompen, compressoren, mechanical seals, schoepen of waaiers kunnen komen. Standaard geleverd 
in RVS316L. De buitenmaat van de steker (aangegeven met ‘A’) valt binnen de boutcirkel. De steker wordt 
gemonteerd inclusief afdichtingen. Steekfilters worden ook wel spoelfilters of vuilvangers genoemd. 
Steekfilters zijn naast metalliek ook in vezelmateriaal te leveren. Afwijkende maten of materialen verkrijgbaar 
op aanvraag.

Materiaal	 Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse	 316L
Markering steel	 maat, drukklasse, materiaal, dikte en batchnummer
Uitvoering	 smooth finish (RA waarde 3,2-6,3) op pakkingvlak aan beide zijden
Stroomzijde	 kant met ingeslagen tekst is stroomzijde (fijnere gaas zit aan voorkant)
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Nom. diameter (ANSI) Druktrap flens (ANSI) Dikte Afmeting greep Met gaas A B D Artikelnr.
in lb mm mm mm mm

1/2” 150 6 150x20x3 18/120 47.8 14.3 24.7 12447294

3/4” 150 6 150x20x3 18/120 57.2 20.6 30.7 12447297

1” 150 6 150x20x3 18/120 66.8 27 37.2 12447299

1.1/2” 150 6 150x20x3 18/120 85.9 43 54.3 12447300

2” 150 6 150x20x3 18/120 104.9 55.6 70.1 12447301

3” 150 6 150x20x3 18/120 136.7 81 101.8 12447303

4” 150 6 150x20x3 18/120 174.8 106.4 127.2 12447304

1/2” 300 6 150x20x3 18/120 54.1 14.3 24.7 12447306

3/4” 300 6 150x20x3 18/120 66.8 20.6 30.7 12447307

1” 300 6 150x20x3 18/120 73.2 27 37.2 12447308

1.1/2” 300 6 150x20x3 18/120 95.3 43 54.3 12447309

2” 300 6 150x20x3 18/120 111.3 55.6 70.1 12447310

3” 300 6 150x20x3 18/120 149.9 81 101.8 12447311

4” 300 6 150x20x3 18/120 181.1 106.4 127.2 12447312

1/2” 150 6 150x20x3 25/70 47.8 14.3 24.7 12452443

3/4” 150 6 150x20x3 25/70 57.2 20.6 30.7 12452444

1” 150 6 150x20x3 25/70 66.8 27 37.2 12452445

1.1/2” 150 6 150x20x3 25/70 85.9 43 54.3 12452446

2” 150 6 150x20x3 25/70 104.9 55.6 70.1 12452447

3” 150 6 150x20x3 25/70 136.7 81 101.8 12452448

4” 150 6 150x20x3 25/70 174.8 106.4 127.2 12452449

1/2” 300 6 150x20x3 25/70 54.1 14.3 24.7 12452450

3/4” 300 6 150x20x3 25/70 66.8 20.6 30.7 12452451

1” 300 6 150x20x3 25/70 73.2 27 37.2 12452452

1.1/2” 300 6 150x20x3 25/70 95.3 43 54.3 12452453

2” 300 6 150x20x3 25/70 111.3 55.6 70.1 12452454

3” 300 6 150x20x3 25/70 149.9 81 101.8 12452455

4” 300 6 150x20x3 25/70 181.1 106.4 127.2 12452456

1/2” 150 4 150x20x3 40/100 47.8 14.3 24.7 13027524

3/4” 150 4 150x20x3 40/100 57.2 20.6 30.7 13027525

1” 150 4 150x20x3 40/100 66.8 27 37.2 13027526

1.1/2” 150 4 150x20x3 40/100 85.9 43 54.3 13027527

 vervolg op volgende pagina

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12447294
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12447297
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12447299
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12447300
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12447301
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12447303
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12447304
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12447306
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https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12452452
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12452453
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12452454
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12452455
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=12452456
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13027524
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13027525
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13027526
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13027527
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 vervolg van vorige pagina

Nom. diameter (ANSI) Druktrap flens (ANSI) Dikte Afmeting greep Met gaas A B D Artikelnr.
in lb mm mm mm mm
2” 150 4 150x20x3 40/100 104.9 55.6 70.1 13027528

3” 150 4 150x20x3 40/100 136.7 81 101.8 13027529

4” 150 4 150x20x3 40/100 174.8 106.4 127.2 13027530

1/2” 300 4 150x20x3 40/100 54.1 14.3 24.7 13027531

3/4” 300 4 150x20x3 40/100 66.8 20.6 30.7 13027532

1” 300 4 150x20x3 40/100 73.2 27 37.2 13027533

1.1/2” 300 4 150x20x3 40/100 95.3 43 54.3 13027534

2” 300 4 150x20x3 40/100 111.3 55.6 70.1 13027535

3” 300 4 150x20x3 40/100 149.9 81 101.8 13027536

4” 300 4 150x20x3 40/100 181.1 106.4 127.2 13027537

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13027528
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13027529
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13027530
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13027531
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13027532
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13027533
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13027534
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13027535
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13027536
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/=13027537
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Drukcapaciteit
Maximale toegestane druk (Barg) als functie van de stekerdikte en de leidingdiameter

Attentiepunten:
•	 Bovenstaande tabel geeft maximum toegestane stekerdruk als functie van de leidingdiameter en stekerdikte
•	 Bovenstaande tabel is te gebruiken voor mediumtemperaturen van maximum +200 °C
•	 Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen voor een advies en een controleberekening

Stekerdikte ▶ 
5 6 7 8 10 12 14 16 18 20

0,5 DN15 308,8 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

0,75 DN20 189,3 272,7 371,1 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

1 DN25 126,3 181,8 247,5 323,2 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

1,5 DN40 48,4 69,7 94,8 123,8 193,5 278,6 379,2 400,0 400,0 400,0

2 DN50 33,0 47,5 64,6 84,4 131,8 189,8 258,4 337,5 400,0 400,0

3 DN80 20,0 28,7 39,1 51,1 79,8 115,0 156,5 204,4 258,7 319,4

4 DN100 10,5 15,1 20,5 26,8 41,9 60,3 82,1 107,2 135,7 167,5

6 DN150 5,2 7,5 10,2 13,3 20,8 30,0 40,8 53,3 67,4 83,2

8 DN200 3,2 4,7 6,3 8,3 12,9 18,6 25,4 33,2 42,0 51,8

10 DN250 2,2 3,1 4,3 5,6 8,7 12,6 17,1 22,4 28,3 35,0

12 DN300 1,6 2,3 3,1 4,0 6,3 9,0 12,3 16,0 20,3 25,1

14 DN350 1,3 1,9 2,6 3,4 5,3 7,6 10,4 13,5 17,1 21,1

16 DN400 1,0 1,5 2,0 2,6 4,1 5,9 8,0 10,4 13,2 16,3

18 DN450 0,8 1,1 1,6 2,0 3,2 4,6 6,2 8,2 10,3 12,8

20 DN500 0,7 0,9 1,3 1,7 2,6 3,8 5,2 6,7 8,5 10,5

24 DN600 0,5 0,7 0,9 1,2 1,9 2,7 3,6 4,7 6,0 7,4

26 DN650 0,4 0,5 0,7 0,9 1,5 2,1 2,9 3,8 4,8 5,9

28 DN700 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 1,9 2,5 3,3 4,2 5,2

30 DN750 0,3 0,4 0,5 0,7 1,1 1,6 2,2 2,9 3,6 4,5

32 DN800 0,2 0,4 0,5 0,6 1,0 1,4 1,9 2,5 3,2 3,9

34 DN850 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,3 1,7 2,3 2,9 3,5

36 DN900 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,5 2,0 2,5 3,1

38 DN950 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 1,0 1,3 1,7 2,2 2,7

40 DN1000 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,2 1,6 2,0 2,4

42 DN1050 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 1,8 2,2

44 DN1100 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,3 1,6 2,0

46 DN1150 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8

Deze tabel geldt als een advies waaruit geen rechten kunnen worden ontleend, Bij twijfel of wilt u een controleberekening dan adviseren wij u graag,

Voor de stekerdikte 25 t/m 100 mm zie volgende pagina
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Drukcapaciteit
Maximale toegestane druk (Barg) als functie van de stekerdikte en de leidingdiameter

Attentiepunten:
•	 Bovenstaande tabel geeft maximum toegestane stekerdruk als functie van de leidingdiameter en stekerdikte
•	 Bovenstaande tabel is te gebruiken voor mediumtemperaturen van maximum +200 °C
•	 Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen voor een advies en een controleberekening
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Stekerdikte ▶
25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

0,5 DN15 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

0,75 DN20 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

1 DN25 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

1,5 DN40 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

2 DN50 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

3 DN80 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

4 DN100 261,8 377,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

6 DN150 130,0 187,2 254,8 332,9 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

8 DN200 80,9 116,5 158,6 207,2 262,2 323,7 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

10 DN250 54,7 78,7 107,2 140,0 177,2 218,7 314,9 400,0 400,0 400,0 400,0

12 DN300 39,2 56,4 76,8 100,3 126,9 156,7 225,6 307,1 400,0 400,0 400,0

14 DN350 33,0 47,6 64,8 84,6 107,1 132,2 190,3 259,1 338,4 400,0 400,0

16 DN400 25,5 36,7 49,9 65,2 82,5 101,9 146,8 199,7 260,9 330,2 400,0

18 DN450 19,9 28,7 39,1 51,0 64,6 79,7 114,8 156,2 204,1 258,3 318,9

20 DN500 16,4 23,7 32,2 42,1 53,2 65,7 94,6 128,8 168,2 212,9 262,8

24 DN600 11,6 16,7 22,7 29,6 37,5 46,3 66,7 90,7 118,5 150,0 185,2

26 DN650 9,2 13,3 18,1 23,6 29,9 36,9 53,1 72,2 94,4 119,4 147,4

28 DN700 8,1 11,6 15,8 20,6 26,1 32,3 46,5 63,2 82,6 104,5 129,0

30 DN750 7,0 10,1 13,7 17,9 22,7 28,0 40,4 55,0 71,8 90,8 112,1

32 DN800 6,1 8,9 12,1 15,7 19,9 24,6 35,4 48,2 63,0 79,7 98,4

34 DN850 5,5 7,9 10,8 14,1 17,9 22,0 31,7 43,2 56,4 71,4 88,2

36 DN900 4,9 7,1 9,6 12,6 15,9 19,6 28,2 38,5 50,2 63,6 78,5

38 DN950 4,2 6,1 8,3 10,9 13,7 17,0 24,4 33,2 43,4 55,0 67,8

40 DN1000 3,8 5,4 7,4 9,7 12,3 15,1 21,8 29,7 38,8 49,0 60,6

42 DN1050 3,5 5,0 6,8 8,9 11,2 13,9 20,0 27,2 35,5 45,0 55,5

44 DN1100 3,2 4,6 6,2 8,1 10,2 12,7 18,2 24,8 32,4 41,0 50,6

46 DN1150 2,9 4,1 5,6 7,3 9,3 11,5 16,5 22,5 29,3 37,1 45,9

Deze tabel geldt als een advies waaruit geen rechten kunnen worden ontleend, Bij twijfel of wilt u een controleberekening dan adviseren wij u graag,

Voor de stekerdikte 5 t/m 20 mm zie vorige pagina
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Voorraadrek metallieke stekers

Metallieke stekers worden meestal toegepast tijdens werkzaamheden of stopperiodes. Om 

deze na gebruik zo lang mogelijk in goede staat te houden, is het van belang deze goed op te 

bergen. Een voorraadrek kan ervoor zorgen dat deze stekers na gebruik perfect opgeborgen en 

geordend blijven.

Voordelen
•	 Uw metallieke stekers zijn perfect opgeborgen
•	 Altijd geordend door maatvoering per koker, aangegeven met tag (maat en drukklasse)
•	 Makkelijk verplaatsbaar met pompwagen of heftruck, door kokerprofiel aan onderkant rek

Materiaal
•	 Materiaal: aluminium (blad op kokerprofiel, t.b.v. verplaatsing door pompwagen of heftruck)
•	 Markering: standaard met tags ter aanduiding maatvoering en drukklasse

Drukklasse Kokers Hoogte kokers Type Afmeting blad Inclusief stekers ERIKS art.

mm mm

150# 1/2” t/m 12” H=400 Horizontaal 1250 x 1000 x 5 Nee 13281047

150# 14” t/m 24” - Vertikaal 1250 x 1000 x 5 Nee 13281048

150# + 300# 1/2” t/m 10” H=250 Horizontaal 2000 x 1000 x 5 Nee 13193721

150# + 300# 1/2” t/m 10” H=250 Horizontaal 2000 x 1000 x 5 Ja 13246226

150# + 300# 1/2” t/m 10” H=500 Horizontaal 2000 x 1000 x 5 Nee 13244660

300# 1/2” t/m 12” H=400 Horizontaal 1250 x 1000 x 5 Nee 13281049

300# 14” t/m 24” - Vertikaal 1250 x 1000 x 5 Nee 13281050

600# 1/2” t/m 12” H=400 Horizontaal 1250 x 1000 x 5 Nee 13281051

600# 14” t/m 24” - Vertikaal 1250 x 1000 x 5 Nee 13281052

900# 1/2” t/m 12” H=400 Horizontaal 1250 x 1000 x 5 Nee 13281053

900# 14” t/m 24” - Vertikaal 1250 x 1000 x 5 Nee 13281054

1500# 1/2” t/m 12” H=400 Horizontaal 1500 x 1000 x 5 Nee 13281055

1500# 14” t/m 24” - Vertikaal 1250 x 1000 x 5 Nee 13281056

2500# 1/2” t/m 12” H=400 Combi 1500 x 1000 x 5 Nee 13281057

Het is mogelijk om naar eigen indeling of maatvoering een metalliek voorraad samen te stellen.
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Overzicht geweven gaas
Voor steekfilters, spoelfilters, vuilvangers

Nr, Draaddikte in mm Maaswijdte in mm Doorlaat in % AISI type

2* 1,60 11,10 76 RVS 304

3 1,00 7,47 78 RVS 304

4 1,20 5,15 66 RVS 304

5 1,00 4,08 64 RVS 304

6 0,90 3,33 62 RVS 304

8 0,70 2,48 61 RVS 304

10 0,55 1,99 58 RVS 304

12 0,50 1,618 58 RVS 304

14 0,60 1,20 44 RVS 304

16 0,37 1,218 59 RVS 304

18 0,35 1,061 57 RVS 304

20 0,50 0,80 38 RVS 304

25 0,30 0,716 50 RVS 304

30 0,26 0,587 48 RVS 304

40 0,22 0,415 43 RVS 304

50 0,20 0,32 37 RVS 304

60 0,16 0,263 39 RVS 304

70 0,15 0,213 34 RVS 304

80 0,14 0,178 31 RVS 304

100 0,11 0,144 32 RVS 304

120 0,09 0,122 33 RVS 304

120 0,09 0,122 33 RVS 304

150 0,065 0,104 38 RVS 304

200 0,05 0,077 37 RVS 304

250 0,04 0,062 37 RVS 304

300 0,035 0,05 34 RVS 304

400 0,03 0,034 28 RVS 304

500 0,025 0,025 25 RVS 304

* Geweven gaas nr. 2 is gelast.
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ERIKS Servicecenters

Alkmaar
Saffierstraat 3
1812 RM Alkmaar 
T	 +31 72 514 17 17
F	 +31 72 514 16 25
E	 esc.alkmaar@eriks.nl

Amsterdam
Dynamostraat 46
1014 BK Amsterdam-Westpoort
T	 +31 20 448 96 10 
F	 +31 20 613 77 65 
E	 amsterdam@eriks.nl

Arnhem
Pieter Calandweg 46
6827 BK Arnhem 
T	 +31 26 362 92 44
F	 +31 26 361 00 63
E	 gelderland@eriks.nl

Bergen op Zoom 
Van Konijnenburgweg 44 b
4612 PL Bergen op Zoom 
T	 +31 164 27 55 44
F	 +31 164 27 55 49
E	 bergenopzoom@eriks.nl

Eindhoven
Industrieweg 15
5627 BS Eindhoven
T	 +31 40 291 19 00
F	 +31 40 291 19 09
E	 eindhoven@eriks.nl

Elsloo
Business Park Stein 157
6181 MA Elsloo LB
T	 +31 46 428 80 30
F	 +31 46 428 80 59
E	 elsloo@eriks.nl

Groningen
Rouaanstraat 8
9723 CD Groningen
T	 +31 50 368 49 99
F	 +31 50 368 49 98
E	 groningen@eriks.nl

Hengelo
Hassinkweg 16 
7556 BV Hengelo
T	 +31 74 291 57 57
F	 +31 74 291 59 39
E	 twente@eriks.nl

Leeuwarden
Simon Vestdijkwei 15
8914 AX Leeuwarden
T	 +31 58 215 05 87
F	 +31 58 215 85 16
E	 leeuwarden@eriks.nl

Rotterdam-Rijnmond
Shannonweg 33, Haven 5079
3197 LG Rotterdam-Botlek
T	 +31 10 231 34 00
F	 +31 10 296 96 18
E	 rijnmond@eriks.nl

Zwolle
Ampèrestraat 27
8013 PT Zwolle
T	 +31 38 467 29 20
F	 +31 38 467 29 29
E	 zwolle@eriks.nl

ERIKS vestigingen

Alkmaar
Toermalijnstraat 5
1812 RL Alkmaar
T	 +31 72 514 15 14
F	 +31 72 515 56 45
E	 info@eriks.nl

Capelle aan den IJssel
Cypresbaan 63 
2908 LT Capelle a/d IJssel 
T	 +31 10 284 11 00
F	 +31 10 451 68 51
E	 info@econosto.com

Roermond
Albert Einsteinweg 8 
6045 GX Roermond
T	 +31 475 37 22 33
F	 +31 475 32 75 40
E	 info.roermond@eriks.nl

Rotterdam-Rijnmond
Shannonweg 33, Haven 5079
3197 LG Rotterdam-Botlek
T	 +31 10 231 34 00
F	 +31 10 296 96 18
E	 Rijnmond@eriks.nl

www.eriks.nl/socialmedia

Volg ERIKS online:


