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Voor meer informatie, een offerte of bestelling kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van onze specialisten via (072) 514 18 44

 

A f d i c h t i n g  G r a f i e t  E g r a f l e x  N R

 

Grafiet plaat (zuiverheid 98%) versterkt met een vlakke nikkelfolie (verlijmd). De nikkelinlage 
staat borg voor een goede chemische bestendigheid. Materiaal kan eenvoudig zelf bewerkt 
worden.
Temperatuur cryogeen tot +500 ºC in oxiderende omgeving.
 

 

Eigenschappen

 

: Chemische resistent
Groot temperatuur inzetbereik

 

Toepassing

 

: Stoom, chemie, petrochemie, thermische oliën, zuurstof 
en vloeibare zuurstof.

 

Leveringsmogenlijkheden

 

: Platen: verkrijgbaar in de afmeting 1000 x 1000 mm in een 
dikte van 0,75/1/1,5/2,0/3,0 mm.

Pakkingen: volgens de special afmeting of vorm, EN (DIN) 
en ASME norm kunnen over het algemeen in een enkele 
dagen voor u gestanst of gesneden worden.

 

Fabrieksdocumentatie

 

: Op aanvraag beschikbaar.

 

Technische gegevens

 

: De technische gegevens zijn weergegeven in tabel 1.

 

Tabel 1:  

 

Pakkingfactor Norm Waarde dikte 2 mm Eenheid

 

As gehalte DIN 51903 2 %

Folie Inlage Nikkel

Dikte inlage 0,013 mm

Aantal inlage 1

Minimale vlaktedruk 

 

σ

 

VU

 

DIN 28090 20 MPa

Maximale vlaktedruk 

 

σ

 

VO

 

DIN 29090 140 MPa

Minimum temperatuur 200 ºC

Maximum temperatuur +500 ºC

Compressie 

 

Σ

 

 

 

KSW

 

DIN 28090 40-50 %

Recovery 

 

Σ

 

 

 

KRW

 

DIN 28090 10-15 %

Maximaal toepasbare druk* bar

Dichtheid 1 g/cm

 

3

 

Gasdoorlaatbaarheid DIN 3535-6 < 0,6 cm

 

3

 

/min

Specifieke dichtheid 2.0 DIN 28090-2 - mg/(s*m)

Restvlaktedruk DIN 52913 - MPa

Chloride gehalte <50 ppm

 

  * Afhankelijk van de temperatuur en constructie


