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Technisches Datenblatt / Technical datasheet: PUR ELASTOPAL L4190

MAAGTECHNIC

Allgemeine Eigenschaften / Basic properties Norm / Standard Einheit / Unit Wert / Value
Harte / Hardness DIN 53505 Shore A 90 +/-5
Dichte / Density DIN 53479 g/cm3 1.24
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties Norm / Standard Einheit / Unit Wert / Value
Reissfestigkeit / Tensile strength DIN 53504 N/mm? =40
Reissdehnung / Elongation at break DIN 53504 % 2400
Abrieb / Abrasion DIN 53516 mm?® <50
Weiterreisswiderstand / Tear resistance DIN 53515 N/mm 250
Thermische Eigenschaften / Thermal properties Periode / Period Einheit / Unit Wert / Value
. lange Zeit / long time °C -40...+80

Operative Temperaturbegrenzung / 9 9
Operating temperature limit . . .

kurze Zeit / short time °C bis/up to +110

Die oben erwahnten Angaben basieren auf begleitenden Mischungsfreigabepriifungen und stellen statistische Produkt-Kennzahlen dar, beinhalten jedoch keine
zugesicherten Eigenschaften. Anderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties
and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.
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