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HEICO-LOCK®
RING-LOCK BORGRINGEN
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HEICO-LOCK?® ring-lock borgringen bieden een kwalitatief hoogwaar-
dige, gebruikersvriendelijke manier om bouten in veeleisende
toepassingen te borgen en bovendien ideaal voor meermalig gebruik.

Het ringborgingssysteem garandeert dat de twee borgringen altijd op de
juiste manier worden toegepast; met de wigvormige vlakken aan de binnenzijde
en de radiale vertanding aan de buitenzijde. Dat betekent dat het boutborgings-
systeem altijd gemakkelijk, veilig en snel kan worden gemonteerd.

ONTWERP VAN HET RING-LOCK BORGINGSSYSTEEM

HEICO-LOCKE® ring-lock borgringen worden
voor-gemonteerd geleverd. Het ring-lock
borgingssysteem bestaat uit de combinatie
van een ring van polyamide (PA) en de
bekende HEICO-LOCK® borgringen. De
pborgringen garanderen een betrouwbare
borging van de boutverbinding en de
kunststofring houdt de twee afzonderlijke
borgringen permanent in de juiste positie.

Borgringen

Kunststofring

Eenvoudig te monteren en demonteren. (het ring-lock borgingssysteem wordt voor-gemonteerd geleverd).
Beproefd systeem voor het borgen van bouten, zowel bij lage als hoge voorspanningen.

Vooral geschikt voor dynamische belastingen, ook wanneer smeermiddelen worden toegepast.

Kan zonder verlies van werking of kwaliteit worden hergebruikt.

Ook geschikt voor toepassing in combinatie met bouten met treksterktes (kwaliteit 8.8, 10.9 en 12.9)
en de corresponderende moeren.

Leverbaar in staal of roestvast staal met een standaard of grotere buitendiameter.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

1. Voor-gemonteerd borgingssysteem
HEICO-LOCK® ring-lock borgringen worden voor-gemonteerd geleverd en garanderen

de gebruiker dat ze altijd op de juiste manier worden toegepast; dat is met name
belangrijk wanneer ze herhaaldelijk worden gemonteerd en gedemonteerd.

\ 2. Ring van polyamide
‘ De kunststof ring van HEICO-LOCK® ring-lock borgringen is gemaakt van polyamide (PA).
Op aanvraag zijn voor specifieke toepassingen ook andere materialen leverbaar.

3. Verschil in hardheid: Hygico > Hmateriaal

De oppervlaktehardheid van HEICO-LOCK® borgringen is groter dan die van
het constructiestaal en bouten met treksterktes (kwaliteit 8.8, 10.9 en 12.9).

e Staal (doorgehard) 485 + 25 (HV0.3), zinc flake coated
e Roestvast staal (opperviaktegehard) > 520 (HV0.05)

4.Verschillende hoeken: a > 3

De wighoek () tussen de HEICO-LOCK® borgringen is groter dan de spoedhoek (B)
van de schroefdraad van de bout.

Doordat deze hoeken verschillen is de axiale expansie van de HEICO-LOCK® borgringen
groter dan de mogelijke axiale verplaatsing van de bout over de schroefdraad.

5. Verschillende wrijvingscoéfficiénten: pp,iten > Mbinnen

De wigvormige opperviakken hebben een aanzienlijk lagere wrijvingscoéfficiént
Hpinnen d@n de getande buitenzijde van de borgringen (wrijvingscoéfficiént Pyyiten)-

Bij lossen van de boutverbinding als gevolg van dynamische belastingen zullen
de wigoppervlakken ten opzichte van elkaar gaan bewegen.

6. Verschillende voorspanningen: den > Fgtat

Door een axiale expansie van de HEICO-LOCK® borgringen als gevolg van lossen
van de bout neemt de klemkracht toe.

Hierdoor stijgt de voorspanning ten opzichte van de statische toestand en wordt
de bout automatisch geborgd.

MONTAGEVOORBEELDEN

Zeskantbout in een doorlopend Zeskantbout, geborgd in Inbusbout, geborgd in Geen borging in combinatie
gat, geborgd aan beide zijden een blind gat verzinkboring met onderlegringen
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PRODUCTOVERZICHT

M4 #8 HLRB-4 HLRB-4S 4,4 9,0 200
M5 #10 HLRS-5 HLRS-5S 54 9,0 200
M5 #10 HLRB-5 HLRB-5S 54 10,8 200
M6 = HLRS-6 HLRS-6S 6,5 10,8 200
Mé = HLRB-6 HLRB-6S 6,5 13,5 200
= 1/4" HLRB-1/4" HLRB-1/4"S U2 13,5 200
M8 5/16" HLRS-8 HLRS-8S 8,6 13,5 200
M8 5/16" HLRB-8 HLRB-8S 8,6 16,6 200
M10 = HLRS-10 HLRS-10S 10,7 16,6 200
M10 = HLRB-10 HLRB-10S 10,7 19,5 200
M12 = HLRS-12 HLRS-12S 13,0 19,5 200
M12 = HLRB-12 HLRB-12S 13,0 25,4 100
= 1/2" HLRS-1/2" HLRS-1/2"S 13,5 19,5 200
M14 9/16" HLRB-14 HLRB-14S 15,2 30,7 100
M16 5/8" HLRS-16 HLRS-16S 17,0 25,4 100
M16 5/8" HLRB-16 HLRB-16S 17,0 30,7 100
= 3/4" HLRS-3/4" HLRS-3/4"S 20,0 30,7 100
= 3/4" HLRB-3/4" HLRB-3/4"S 20,0 39,0 50
M20 = HLRS-20 HLRS-20S 21,7 30,7 100
M20 = HLRB-20 HLRB-20S 211 39,0 50
M24 = HLRS-24 HLRS-24S 25,3 39,0 50
= 1" HLRS-1" HLRS-1"S 27 39,0 50

Op aanvraag zijn ook niet-standaardmaten en afwijkende materialen leverbaar

Voor een uitgebreider productassortiment adviseren we u naar onze standaard HEICO-LOCK® borgringen
overzicht te kijken.

TOEPASSINGEN
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HEICO-GROUP

Sinds 1900 levert de HEICO GROUP betrouwbare en hoogwaardige oplossingen op

het gebied van bevestigingstechnologie en kan daarmee bogen op meer dan 100 jaar
expertise. Met meer dan 400 medewerkers fabriceert het bedrijf een breed assorti- ~ TLIT
ment producten, dat via twaalf eigen vestigingen wereldwijd wordt gedistribueerd. N “,.‘mnhllhl‘ o ‘e'
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