
Flensafdichtingen  
voor de food & pharma 
industrie

 Clipperlon



Versterkt PTFE biaxiaal georiënteerd

CLIPPERLON

CLIPPERLON 2100
■ Gemodificeerde PTFE plaat

[pakking] met Silica Vulstof
■ Universele uitvoering met

goede bestendigheid tegen
koudvloei en drukvervorming
bij wisselende belastingen

■ Toepasbaar op stalen flenzen

PTFE BIAXIAAL GEORIËNTEERD
Clipperlon “Biaxially filled PTFE” is een 
nieuwe generatie gemodificeerde PTFE met 
specifieke vulstoffen in bi-axiaal georiën-
teerde molecuulketen structuur. De structuur 
van het materiaal zorgt voor uitstekende 
afdichtingseigenschappen met uitstekend 
herstel en sterk verminderde koudvloei. Alle 
componenten en ingrediënten uit het Clip-
perlon-assortiment zijn EC 1935 / FDA-com-
pliant en hoog rein van aard; toepasbaar 
in voedsel, farmaceutische en ultra zuivere 
toepassingen in een temperatuurbereik van 
-240 tot +260°C bij medium drukken tot
85 Bar. (afhankelijk van design)

■ Naturel wit gemodificeerde
PTFE plaat [pakking] met micro
holle glasvezel versterking;
pigmentvrij USP VI conform

■ Goede indrukking bij homoge-
ne structuur met uitstekende
afdichtende eigenschappen
en aanpassingsvermogen zelfs
bij lage vlaktedrukken

■ Toepasbaar op alle flenstypen
inclusief (versterkte) kunststof
en beschadigde of zwakke
flensvlakken

■ Gemodificeerde PTFE plaat
[pakking]  met barium
sulfide vulstof

■ Barium sulfide gevulde PTFE
plaat specifiek toepasbaar
voor hydrofluoric en chlorine
applicaties goedgekeurd door
Chlorine Institute

■ Toepasbaar op stalen flenzen

■ Gemodificeerde PTFE plaat
[pakking]met micro holle
glasvezel versterking

■ Goede indrukking bij
homogene structuur
met goede afdichtende
eigenschappen en
aanpassingsvermogen zelfs bij
lage vlaktedrukken

■ Toepasbaar op alle flenstypen
inclusief (versterkte) kunststof
en beschadigde of zwakke
flensvlakken

CLIPPERLON 2110 CLIPPERLON 2115 CLIPPERLON 2120

Leader Gasket presenteert met haar Clipperlon PTFE lijn een 
toonaangevend programma aan materialen voor de voedings- en 
farmaceutische industrie conform wereldwijde standaarden.

 ■ EC 1935 2004
 ■ FDA 21 CFR 177.1550
 ■ USP class VI  USP 88
 ■ GMP Good Manufacturing Practices
 ■ Batchcode and full traceability
 ■ Chinese Food Safety Regulation
 ■ High Purity

Compleet 
programma 
flenspakkingen 
voor food &  
pharma industrie

USP CLASS VI conform
VRIJ VAN PIGMENTEN



Geëxpandeerde PTFE Speciale
toepassingen

GEËXPANDEERDE PTFE
Clipperlon geëxpandeerde PTFE 
is 100% (mono- of multidirectioneel) 
ePTFE met de hoogste zuiverheid 
en conformiteit zonder vulstof-
fen of pigmenten en chemisch 
inert. Het materiaal is zeer goed 
samendrukbaar, mechanisch sterk 
en beschikt over goede afdich-
tingseigenschappen bij voldoende 
voldoende vlaktedruk. De hoogste 
zuiverheid volgens USP klasse VI 
voor ePTFE; materiaal geschikt bij 
een temperatuurbereik van -240 tot 
+260°C bij interne drukken tot 60 
Bar. (afhankelijk van design)

■ 100% chemisch inert
■ High Purity voorgevormde sanitaire

afdichting voor koppelingen of 
gemailleerde flenzen

■ Hoge zuiverheid

■ Clipperlon BIAX PTFE gelaste 
pakkingen

■ Vervaardigd volgens unieke 
procedé

■ Onbeperkt in afmeting

■ Multidirectionele 100% ePTFE
plaat [pakking]

■ Zeer goed aanpassings- 
vermogen met TA Luft
“non blow out” attest

■ Inktvrije “embossed” markering
■ Toepasbaar op stalen flenzen

■ Monodirectionele 100% ePTFE
afdichtingsband

■ Universele afdichtingsband die
onder invloed van vlaktedruk
een sterke en betrouwbare
afdichting waarborgt

■ Geschikt voor grote, complexe
(bijvoorbeeld luchtkanalen) en
beschadigde flenzen

■ Verbinding door middel van
overlap

■ Multidirectionele 100% ePTFE 
afdichtingsband

■ Nieuwste generatie afdich-
tingsband van multidirectioneel 
georiënteerde ePTFE-vezels 
structuur met aanzienlijk verbe-
terde koudvloei eigenschappen 
en verhoogde kruipweerstand.

■ Uitermate geschikt voor flens, 
apparatuur en HE-pakking; goed 
aanpassingsvermogen

■ Verbinding door middel van 
schuine overlap

HIGH PURITY 2135   
SANITARY AFDICHTING

CLIPPERLON GELASTE 
AFDICHTINGEN 

CLIPPERLON 2135 CLIPPERLON 600 CLIPPERLON 660

Certificaten en goedkeuringen
Heldere certificaten en verklaringen

Materiaal 
Certificaat of verklaring

EC 1935 FDA USP class VI ADI TA Luft CHINESE  FOOD SAFETY 
REGULATION

Clipperlon 2100 N N N N

Clipperlon 2110 N N N N

Clipperlon 2115 N N N N N

Clipperlon 2120 N N N N

Clipperlon 2135 N N N N N

Clipperlon 600 N N N N N

Clipperlon 660 N N N N N

C H I N E S E  FO O D 
S A F E T Y  R E G U L AT I O N

20-6-2019

To European legislation 
To FDA regulation

Simulant Ratio S/V
A 6
B 6

D2 6

ERIKS bv | P.O. Box 280 | 1800 BK ALKMAAR, The Netherlands  | T +31 72 5141514 | E info@eriks.nl | www.eriks.com

CFR 21§177.1550

We confirm that the above mentioned material is compliant to the above
mentioned regulations and legislations. 
Products from this material are intended for repeated use in contact with
the below listed type of foods. 

This material has been evaluated according to the requirement of the of
the Regulation EC 1935/2004, Annex I. Materials intended to come into
contact, directly or indirectly, with food. 

The safety of this material has been verified by testing against the
migration requirements as described in EU 10/2011 and in accordance
with EN1186.

This material has been tested following the FDA regulation on
extraction. 

ERIKS guarantees that all products of this material are produced
according the directive for GMP (Good Manufacturing Practice)
2023/2006/EC, which is part of the guideline EC 1935/2004.
 
The traceability of the products derived from this material is secured
and the regulations for documentation and labelling protocol have
been fulfilled.

Migration test results EU 10/2011 (EN1186) - test perfomed on base material
Simulant media Type of food Time/temperature

10% Ethanol Aqueous food 4 hours at 100°C
3% Acetic acid

Declaration of Compliance

Product/material CLIPPERLON 2135 FG
Date of declaration

Acidic food with pH <4,5 4 hours at 100°C
Olive Oil  Free fat on the surface 2 hours at 175°C

For more information phone +31 72 514 15 14 or E‐mail info@eriks.nl
This declaration is not intended as technical documentation, the suitability of this product for a specific application should be verified with ERIKS. 

This declaration is valid until revocation or renewal.

Extraction in demi-water 2 hours Max. 3,1 mg/dm²
Extraction in n-heptane 2 hours Max. 3,1 mg/dm²

Max. 3,1 mg/dm²

EC 1935/2004 EU 10/2011

Extraction in ethanol 50% 2 hours

Test Requirements

Extraction test results CFR 21§177.1550

Extraction in ethyl acetate 2 hours Max. 3,1 mg/dm²

The materials indicated below are produced in accordance with good 

and does not release any components in quantities that have the potential to 
endanger human health if it is used properly.

Leader Clipperlon® 2115 USP

Leader Gasket Technologies guarantees that all products of this material are 
produced according the directive for GMP (Good Manufacturing Practice) 
2023/2006/EC, which is part of the guideline EC1935/2004.

The traceability of the products derived from this material is secured and the 

Bytča, January 2017

Jozef Gasperec   Jan Dvorak
Plant Manager   Quality Manager

DECLARATION OF COMPLIANCE
WITH FOOD LEGISLATION

Pšurnovická Ulica 1026
014 01 Bytča
Republic of Slovakia
TEL  +421 41 553 2686
FAX  +421 41 553 2895
europe@leadergt.com
www.leadergt.com

IEDERE 
GEWENSTE 
AFMETING!monodirectional ePTFE multidirectional ePTFE

CLIPPERLON 600 CLIPPERLON 660

verbinding 
door overlap

verbinding 
door afschuining

N



Schone productie en verpakking

Contact us

ERIKS biedt in haar CMF (Clean Manufacturing Facility) 
“Lean in Clean” productie- en verpakkingsservice 
in overeenstemming met GMP 2023/2006/EC 
als onderdeel van de EC 1935/2004-richtlijn voor 
flensafdichtingen voor de voedingsmiddelen- en 
farmaceutische industrie. In een gecontroleerde schone 
omgeving (lichte overdruk) worden halffabricaten 
geconditioneerd opgeslagen en geproduceerd tot 
eindproduct, vrij van stof, vocht of vervuiling.

Onder ideale omstandigheden worden de artikelen 
verpakt in antistatische PE-verpakking met duidelijke 
vermelding van materiaal, afmetingen, normen (waar 
vereist) en batchcode(s) voor volledige traceerbaarheid.

gaskets@eriks.nl
phone  +31 88 8558044


