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Jusqu’à 50 %  
réutilisable


La plupart des absorbants d’huile 
ne sont pas réutilisables car ils 


s’agglomèrent ensemble. RX® MultiSorb 
reste sous forme de granulés après 


absorption et peut être réutilisé 
jusqu‘à saturation.Jusqu’à 30 % 


plus de sécurité  
au glissement


Toutes les absorbants d’huile 
pour routes ne sont ni 


antidérapant, ni antiglisse.
 RX® MultiSorb a réduit 


de 1/3 le risque de 
glissement.


Jusqu’à 30 % 
plus absorbant


Les absorbants conventionnels 
lient jusqu’à 0.7 l/kg


RX® MultiSorb lie jusqu’à 
1.15 l/kg.


Jusqu’à 30 % 
plus léger 


Le liants d’huiles conventionnels 
ont une masse volumique 


d‘environ 500 g/l. RX® MultiSorb 
n’a qu’environ 340 g/l – 
ceci soulage le dos et 


diminue les coûts 
d‘élimination. 


0 % 
de réflexion


Oubliez tous les autres
absorbants d’huile, 


RX® MultiSorb a un ph neutre 
et peut être utilisé pour 


l’huile, l‘eau et les produits 
chimiques.


RX®-MULTISORB
 LE GRANULÉ POUR L’HUILE ET LES PRODUITS CHIMIQUES


Intéressé?
Contactez-nous pour une 


explication détaillée et 
commandez sans tarder.


shop.maagtechnic.ch 


MT_Flyer_RX_MultiSorb_MAS_de_fr_160523.indd   2 23.05.2016   09:33:36












Fiche technique RX Multi Sorb Standard 
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Sécurité et protection de l‘environnement 
RX Multi Sorb Standard est un produit d’absorption sûr et écologique 
pour l’huile et des produits chimiques qui a d‘excellentes propriétés 
et de niveau sécurité avec une certification DEKRA. 
 
 
MATIERE PREMIERE ET PROPRIÉTÉS 
RX Multi Sorb Standard est composé de granulé minéral naturel 
volcanique et possède un volume de porosité de 80%. Ce produit 
expansé naturellement nécessite que peu d’énergie pour son 
conditionnement et convainc par un excellent bilan écologique. Il en 
résulte une densité optimale, une grande force d’absorption et une 
grande capacité de retenue pour pratiquement tous les liquides. Le 
RX Multi Sorb Standard est chimiquement neutre, non toxique, et 
propose une grande sécurité antidérapante, même saturé d’huile 
 
 
 
UTILISATION 
RX Multi Sorb Standard est épandue généreusement, balayé dans tous les sens et, après l’absorption 
du liquide, ramassé. 
 
L’évacuation des granulés saturés doit se faire selon les directives de traitement stipulées dans les 
fiches techniques de sécurités des fluides absorbés. 
 
 
CARACTÈRISTIQUES 
Granulé: 1.0 – 4.0 mm 
Masse volumique: 320 - 340g/l 
Pouvoir absorbant: +/-  1.0l par kg de produit 
Valeur SRT: -27% 
Couverture de surface: 12m2 par kg 
Emballage: Sac de 40l / env. 13.6kg 
 
 
 


 capacité d’absorption puissante de tous les liquides 


 pauvre en production de poussière 


 chimiquement neutre 


 non toxique 


 très grande stabilité 


 antidérapant, même en état saturé 


 pas de fibre mais en structure lamellaire 


 approuvé DEKRA  


 „made in Germany“ 





