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Bis 50 % bessere 
Wiederverwendbarkeit


Die meisten Ölbindemittel sind nach 
dem Einsatz nicht mehr zu gebrauchen, 


da sie verkleben. RX® MultiSorb 
kann nach dem Aufsaugen 


erneut bis zur Sättigung 
eingesetzt werden.


Bis 30 % 
mehr  


Rutschsicherheit
Alle strassentauglichen  


Ölbindemittel sind weder rutsch-
hemmend noch  -fördernd. 
RX® MultiSorb  verringert 


die Rutschgefahr um 
einen Drittel.


Bis 30 % 
mehr  


Aufnahmekapazität
Das durchschnittliche  


Ölbindemittel bindet ca. 0.7 l/kg.
RX® MultiSorb bindet 


bis 1.15 l/kg.


Bis 30 % 
leichteres Material


Das durchschnittliche Ölbinde-
mittel hat ein Schüttgewicht 


von ca. 500 g/l. RX® MultiSorb 
hat ca. 340 g/l. Das bedeutet 


eine Entlastung des 
Rückens und weniger 
Entsorgungskosten.


0 % 
Nachdenken


Vergessen Sie alle Varianten 
von Ölbindern. RX® MultiSorb 


ist pH-neutral und kann für 
Öl, Wasser und Chemikalien 


eingesetzt werden.


RX®-MULTISORB
 DAS GRANULAT FÜR ÖL UND CHEMIKALIEN


Interessiert?
Kontaktieren Sie uns 


für eine detaillierte Erklärung 
und bestellen Sie jetzt.


shop.maagtechnic.ch 
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SICHERHEIT & UMWELTSCHUTZ 
RX MultiSorb Standard ist ein sicheres und umweltfreundliches Öl- 
und Chemikalienbindemittel, das hervorragende Produkt-
eigenschaften mit hohem Sicherheitsstandard vereint und DEKRA-
zertifiziert ist. 
 
 
ROHSTOFF UND EIGENSCHAFTEN 
RX MultiSorb Standard besteht aus natürlichem, körnigem 
Mineralgranulat vulkanischen Ursprungs und besitzt ein 
Porenvolumen von 80%. Das natürlich expandierte RX MultiSorb 
benötigt nur mässig Energie zur Produktaufbereitung und überzeugt 
durch eine hervorragende Ökobilanz. Daraus resultieren ein 
optimales Schüttgewicht, eine starke Absorptionskraft und eine 
hohe Haltefähigkeit bei nahezu allen Flüssigkeiten. Es ist chemisch 
neutral und ungiftig, bietet eine hohe Standsicherheit und ist selbst 
ölgesättigt rutschsicher. 
 
 
ANWENDUNG 
RX MultiSorb Standard wird grosszügig aufgestreut, hin und her gefegt und nach dem Aufsaugen 
abgekehrt. 
 
Die Entsorgung des gesättigten Granulats erfolgt nach den Entsorgungsrichtlinien des 
Sicherheitsdatenblattes der aufgenommen Flüssigkeit. 
 
 
MERKMALE 
Körnung: 1.0 – 4.0 mm 
Schüttgewicht: 320 - 340g/L 
Aufsaugverhalten: +/-  1.0L pro kg Material 
SRT-Wert: -27% 
Oberflächendeckung: 12m2 pro kg 
Verpackung: Sack à 40L / ca. 13.6kg  36/PAL 
 
 
 


 starkes Absorptionsvermögen bei allen Flüssigkeiten 


 staub arm 


 chemisch neutral 


 ungiftig 


 sehr gute Standfestigkeit 


 rutschsicher, auch im gesättigten Zustand 


 keine Faser- sondern Blättchenstruktur 


 DEKRA geprüft 


 „made in Germany“ 





