
Lagerauszieher-Werkzeugsatz TMBP 20E 
 

 
Zum gleichzeitigen Ausbau von Lagern von Welle und aus 
Gehäuse 
 
Der SKF Lagerauszieher-Werkzeugsatz TMBP 20E ist für Einsatzfälle 
konzipiert, bei denen Rillenkugellager gleichzeitig von der Welle 
abgezogen und aus der Gehäusebohrung herausgezogen werden müssen. 
Dazu muss das Lager jedoch durch Entfernen der Dichtung, soweit 
erforderlich, und Aufbohren des Käfigs zerstört werden, um zwei 
Kugeladapter in die Lagerlaufbahnen einsetzen zu können. Mit Hilfe von 
Verlängerungsstangen kann die Reichweite des Lagerausziehers auf 583 
mm erhöht werden.
 

Kugeladapter in 6 Größen ermöglichen den Ausbau von vielen 
verschieden großen Rillenkugellagern
Neue Kugeladapter für noch längere Standzeiten
Sechskantkopf mit Haltebund am Gewindespindelend e hält den 
Schraubenschlüssel beim Ausziehvorgang in Position
Spezieller Zentrieransatz für symmetrischen Kraftangriff und minimales 
Beschädigungsrisiko für die Welle
Selbsthaltender Zentrieransatz

 

1. Soweit erforderlich die Dichtung entfernen und den Käfig an zwei 
gegenüberliegenden Stellen, z.B. durch Bohren, öffnen. Späne und Fett 
entfernen
2. Die Abziehschenkel mit Kugeladapter in die Öffnungen einführen
3. Die Abziehschenkel mit Kugeladapter um 90 ° drehen. Die Traverse mit 
Zugspindel an der Welle ansetzen und um die Abziehschenkel komplettieren. 
Durch Betätigen der Spindel das Lager ausbauen
  
 Technische Daten
 Kurzzeichen TMBP 20E
 Beschreibung Lagerauszieher-Werkzeugsatz
 Länge Zugstange 183 mm
 Länge Verlängerungsstück 200 mm
 Maximale Reichweite 583 mm
 Maximale Ausziehkraft 55 kN
 Maximales Drehmoment 155 Nm
 Spindelsechskantkopf-Schlüsselweite  22 mm
 Werkzeugkoffer, Abmessungen 395 × 300 × 105 mm
 Gesamtgewicht 7,5 kg
 Ersatzteile
 TMBP 20E-1 Spindel mit Zentrierspitze
 Lieferumfang
 je 2 Adapter der Größen A bis F
 2 Zugstangen, komplett mit 
 Scheiben und Muttern
 4 Verlängerungsstücke
 1 Gewindespindel
 1 Zentrierspitze
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 1 Traverse
 1 Werkzeugkoffer
 1 Bedienungsanleitung
 Zubehör
 TMBA G11W Schutzhandschuhe
 LGEV 2/0,035 Tube Schmierfett für die Gewindespindel 
 TMMX 250 Abzieher-Schutzhülle

 
 Auswahltafel für TMBP 20E
 Kugeladapter (Größe) A B C D E F
 Kugeladapter 
(Schlüsselweite)

9 mm 11 
mm

14 mm 15 mm 17 
mm

19 
mm

 Kugeladapter (Durchmesser) 16 
mm

19 
mm

23,5 
mm

26,5 
mm

28 
mm

30 
mm

 Lagerreihe
 60.. 6021 6026 6032
 6022 6028
 6024 6030
 62.. 6213 6217 6219 6221 6222
 6214 6218 6220 6224
 6215 6226
 6216 6228
 6230
 6232
 63.. 6309 6310 6313 6315 6317 6319
 6311 6314 6316 6318 6320
 6312 6321
 64.. 6406 6407 6410 6411 6413 6414
 6408 6412 6415
 6409 6416
 6417
 6418
 160.. 16026
 16028
 16030
 16032
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