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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=04960

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles
onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden.
Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken,
expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk
of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.

tesa® 4960
Dubbelzijdige zelfklevende tape met niet geweven rug

tesa® 4960 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape met een niet-geweven rug. Hij is voorzien van een licht en
verouderingsbestendig zacht acrylkleefmiddelsysteem.

tesa® 4960 beschikt met name over:

▪ Zeer goede directe hechteigenschappen
▪ Goede schuifsterkte

Voornaamste toepassing

▪ Kan worden gebruikt om een zelfhechtende laag te produceren voor reclame- en decoratieartikelen
▪ Lamineren van foto’s of posters
▪ Splicing van papier en folie, zelfs op ruwe oppervlakken

Technische gegevens

▪ Drager niet geweven
▪ Totale dikte 100 µm
▪ Type kleefmassa acryl

▪ Type voering film
▪ Kleur voering bruin

http://l.tesa.com/?ip=04960&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

