
CASQUE TSSH-CR1 

Produit d’avant-garde par rapport aux casques de sécurité 
classiques, le casque THORMASAFE TSSH-CR1 est doté d’un 
rebord permettant de voir à travers. Il offre aux utilisateurs une 
visibilité élargie pendant leur travail et leur permet de repérer 
les dangers potentiels au-dessus d’eux. Par cette innovation, 
THORMASAFE améliore la vision périphérique supérieure des 
travailleurs d’environ 50 %.

AVANTAGES
 • Le rebord translucide améliore significativement 

la vision périphérique supérieure

 • Suspension à cliquet à quatre points d’attache 

pour une absorption des chocs et une meilleure 

ventilation en créant des poches d’air entre la 

tête et le casque

 • Le système de ventilation à 4 points permet 

d’évacuer la chaleur, de faire circuler l’air et de 

maintenir la tête de l’utilisateur au frais

 • Gouttière d’évacuation de l’eau de pluie pour 

empêcher l’eau de s’écouler dans le cou

 • Système de cliquet réglable d’une main pour un 

port sûr

 • Verre anti-rayures et résistant aux chocs

 • Encoche universelle permettant d’ajouter un 

large éventail de protections pour les yeux, le 

visage et les oreilles

 • Calotte ABS légère et résistante agissant 

comme un absorbeur de chocs avec nervures 

renforcées

ACCESSOIRES AMOVIBLES (NON INCLUS)
 • Protections auditives

 • Protection du visage

 • Mentonnière

CERTIFICAT
 • Typ I Klasse C 

 • ANSI/ISEA Z89.1-2009 

 • EN397:2012/A1:2012

INDUSTRIE

bâtiment industrie transfor-
mation des 

métaux

levage

PFLEGE UND WARTUNG
Ce casque doit être inspecté avant chaque 

utilisation. S’il présente des signes de dommages 

ou une usure excessive, il doit être remplacé. 

Nettoyage – Ce casque de protection peut 

être nettoyé et désinfecté à l’aide d’un chiffon 

imprégné d’une solution de nettoyage à faible 

concentration. Ne pas utiliser de produits 

chimiques corrosifs ou abrasifs.

Stockage – Pendant le transport, le casque doit 

être stocké dans un endroit frais et sec, à l’abri de 

la lumière, à l’abri du gel et exempt de produits 

chimiques ou d’objets pointus.

Allergies – Ne comporte aucune substance 

allergisante connue. Cependant, en cas de 

réaction allergique, retirer le casque et demander 

un avis médical.

Durée de vie – Sa durée d’utilisation peut aller 

jusqu’à 5 ans, cependant une usure excessive 

peut réduire considérablement la durée de vie 

du produit.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / COMMANDES 

Référence article 2410070

Taille 52-63 cm

Poids 495 g

Matériau de la calotte ABS

Matériau de la visière Visière en polycarbonate

Matériau des sangles de la coiffe Polyester 

Coiffe Suspension à cliquet en nylon à quatre points d’attache

Matériau du serre-tête Polypropylène  

Matériau du bandeau Viscose 

Couleurs Blanc

Emballage 1 pc/polybag, 20 pcs/CTN. D= 60 x 46 x 56 cm

Encoche universelle permettant 

d’ajouter diverses protections pour 

les yeux, le visage et les oreilles

Gouttière d’évacuation de l’eau 

de pluie

Ajustement sûr avec suspension 

à cliquet par simple rotation d’un 

bouton

Système de suspension en nylon à 

quatre points d’attache

Le système de ventilation à 4 points 

permet d’évacuer la chaleur, de faire 

circuler l’air et de maintenir la tête de 

l’utilisateur au frais

Tampon frontal amovible et lavable 

absorbant l’humidité

Visière en polycarbonate transparent 

augmentant la vision périphérique 

supérieure d’environ 50 %


