
BU-SERIE

       Eigenschappen: 

• Erg	compacte	en	doeltreffende	by-pass-oliefilters.
• Zorgt	voor	een	doeltreffende	filtering	van	alle	fijne

vuildeeltjes	die	met	conventionele	filters	erg	moeilijk
te	verwijderen	zijn,	en	zorgt	voor	een	totale	zui-
vering	van	de	olie	door	het	verwijderen	van	zowel
vaste	vuildeeltjes,	het	absor	beren	van	water	alsook
het	elimineren	van	de	oxidatieproducten.

• Directe	aansluiting	op	het	hogedruksysteem.	Geen
motor	of	pomp	vereist.

• Ontworpen	voor	hydraulische	systemen	met	een
systeemdruk	tot	450	bar.

• Alle	BU-bypassfilters	zijn	voorzien	van	2µ	filter-
					elementen	van	de	M-serie	(ß2>400);
• Met	ingebouwd	stroomregelventiel,	veiligheidsklep

en	manometer	ter	controle	van	de	elementwissel.
• Beschikbaar	voor	systemen	met	een	olie-inhoud

tot	3.000	liter.
• Lage	exploitatiekost,	eenvoudige	installatie

&	gemakkelijk	in	onderhoud.
• Ook	beschikbaar	voor	waterglycol-vloeistoffen	en

phosphaat	esthers.

1. Efficiënt en duurzaam olie management!

www.tris.pro (Nederland)

Verwijdert zowel de vaste vuildeeltjes,  
alsook oxidatieproducten en water! 

       Voordelen: 

• Verlengt	de	levensduur	van	olie	tot	~40.000	u.
• Zorgt	voor	een	belangrijke	daling	van	het	olieverbruik

en	de	daaruit	resulterende	hoeveelheid	afvalolie.
• Verbetert	de	betrouwbaarheid	&	productiviteit	van

uw	machines,	en	voorkomt	pannes	en	ongeplande
stilstanden	met	hydraulische	installaties.

• Verlengt	de	levensduur	van	alle	hydraulische	compo-
nenten,	zoals	pompen	en	servoventielen.

• Ontlast	de	systeemfilters	en	verlengt	hun
levensduur	gevoelig.

• Zorgt	voor	een	belangrijke	daling	van	de	onder-
houdskosten.

Typische toepassingen:
• Spuitgietmachines,	persen,	metaalbewerkingsma-

chines,	zoals	plooi-,	snij-	en	ponsmachines.
• Alle	mobiele	hydraulische	machines,	zoals	grondver-

zetmachines,	containerliften,	bosbouwmachines.
• Alle	hydraulische	systemen	uitgerust	met	propor-

tionaal-	en	servoventielen	en	andere	vuilgevoelige
hydraulische	onderdelen.

2. Beschermt uw servo-en proportionaalventielen
en verhoogt de machinebetrouwbaarheid!

3. Gegarandeerd perfect zuivere olie:
NAS 6 - ISO 17/15/12 - of beter!

www.triple-r-europe.com (België)    
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Model BU30E BU100E BU200E BU300E BU100EW BU200EW BU300EW

Artikelnummer TR-19450 TR-19530 TR-19200 TR-19320 TR-19550 TR-19100 TR-19700

Debiet 1,0  l/m 2,0  l/m 4,0  l/m 6,0  l/m 1,5  l/m 3,0  l/m 4,0  l/m

Druk Van 10 bar tot 315 bar systeemdruk

Aansluiting	In/Uit 1/4’’ x 1/4’’ 
BSPT

1/4’’ x 3/8’’
BSPT

1/2’’ x 1/2’’
BSPT

1/2’’ x 1/2’’
BSPT

1/4’’ x 3/8’’
BSPT

1/2’’ x 1/2’’
BSPT

1/2’’ x 1/2’’
BSPT

Type	elementen 30-Serie,
M - E - X 100-Serie, type M - E - X - D - WE WG100 - DWG100

voor water glycol

Aantal elementen 1 1 2 3 1 2 3

Max.	Druk Drukregeling opent bij 4,5 Bar ΔP

Gewicht	kg 2,5 6,5 8,0 12,0 6,5 8,0 12,0

Afmetingen	cm 14 x 12 x 29 23 x 17 x 32 24 x 24 x 41 24 x 24 x 77 23 x 17 x 32 24 x 24 x 41 24 x 24 x 77

Type	vloeistof minerale olie, phosphaat esthers voor water glycol vloeistoffen

Model  Liter 300 Lit 600 Lit 800 Lit 1200  Lit 1800 Lit 2400

BU30E

BU100E

BU200E

BU300E

BU100EW            tot 500 L

  = voor Water Glycol toepassingenBU200EW          tot 1.000 L

BU300EW          tot 1.500 L

SPECIFICATIES 

De keuze van het filter gebeurt in functie van het olievolume.

Aansluiting op de hoge-drukleiding.

Gelieve	eerst	onze	installatie-instructies	te	raadplegen	voor-
aleer	u	de	BU-filters	op	een	hogedrukleiding	aansluit.

Bij	de	BU200	en	BU300	worden	een	externe	kit	met	
stroomregelklep,	manometer	&	ontluchtingsventiel	
meegeleverd.	De	drukbeveiliging	is	verwerkt	in	de	schroef	
van	de	centrale	as.	
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